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VRZA webshop 
www.vrza.nl 

LIDMAATSCHAP VRZA 

De contributie voor het VRZA-lidmaatschap bedraagt  
€ 25,00 per kalenderjaar. Gezinslid (mits op hetzelfde 
adres een lid van de VRZA is geregistreerd) of jeugdlid  
€ 10,00 per kalenderjaar. 
Bij aanmelding in de loop van het jaar wordt voor iedere 
reeds verstreken maand de contributie voor dat jaar met 
€ 2,00 (bij jeugd- en gezinsleden met € 0,80) verminderd.  
Bij het bereiken van de 21-jarige leeftijd van een jeugdlid 
wordt de contributie met ingang van het volgende kalen-
derjaar automatisch aangepast. 
Om u aan te melden als lid of voor inlichtingen over het 
lidmaatschap kunt u terecht bij de Ledenadministratie, via 
het elektronische aanvraagformulier. 
Opzegging van het lidmaatschap dient per e-mail 
aan ledenadministratie@vrza.nl of per brief aan de  
ledenadministratie (zie adres hieronder) plaats te vinden 
vóór 1 december van het lopende jaar.  
Wanneer voor deze datum geen bericht van opzegging is 
ontvangen, wordt het lidmaatschap automatisch met een 
jaar verlengd.    

Postadres ledenadministratie: 

VRZA Ledenadministratie  

Het Kasteel 584 

7325 PW  Apeldoorn   

Alle producten zijn te personaliseren met  
roepletters/callsign en eventueel naam. 

Deze worden gedrukt op de voorzijde 
van het  T-shirt, de trui of hoodie.  
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https://www.be-you-nique.nl/vrza
http://www.vrza.nl
https://www.vrza.nl/wp/aanmelden-als-lid/
mailto:ledenadministratie@vrza.nl
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Colofon 

VERENIGINGSORGAAN van de V.R.Z.A., opgenomen artikelen vertolken 

niet noodzakelijk de mening van het verenigingsbestuur.  Overname van 

artikelen uitsluitend met schriftelijke toestemming van de hoofd-

redacteur. Gepubliceerde ontwerpen zijn uitsluitend voor huishoudelijk 

gebruik.

 
De V.R.Z.A., opgericht 23 november 1951 en Koninklijk goedgekeurd bij 

K.B. 22-10-1957/nr. 46, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 

Groningen onder nr. V 40023496.

BESTUUR VAN DE VRZA: 

 
 

CORRESPONDENTIEADRES VRZA-BESTUUR: 

Storm Buysingstraat 30, 2332VX Leiden,   E-mail: secretaris@vrza.nl 

Gebruik de telefoon alleen in dringende gevallen. 

 
 

REDACTIE CQ-PA: 

Hoofdredacteur:  Henk Smits, PE1KFC    E-mail: pe1kfc@vrza.nl 

 

Redactie CQ-PA: Storm Buysingstraat 30, 2332VX Leiden 

 E-mail: redactie@cq-pa.nl 

Redactie secretaris    PE1KFC Henk Smits,  secretaris@cq-pa.nl 

 

Redactieleden:    

Techniek: PA3DTR Jaap Verheul    

Redigeren CQ-PA: -    

Alg. artikelen: -      

Opmaak en vormgeving: PE1KFC Henk Smits 

Rubricisten:  Zie betreffende rubriek met naam en  

 E-mailadres voor toezending kopij.  

VRZA website    URL  : https://www.vrza.nl    

 e-mail: webteam@vrza.nl 

E-mail alias:  Leden kunnen een eigen @vrza.nl e-mailadres aanmaken  

of verwijderen door bij www.vrza.nl in te loggen op “Mijn VRZA” 

VRZA-Webshop:    https://www.vrza.nl/wp/vrza-webshop/ 

Alle producten zijn te personaliseren met roepletters / callsign en  

eventueel naam.   Deze worden gedrukt op de voorzijde van het T-shirt, 

de trui of hoodie. 

 

 

Voorzitter PA3DFR Paul van Strien voorzitter@vrza.nl 

Secretaris PE1KFC 
Henk Smits 
              niet tussen 

Tel: 06-13267146 
18:00 en 19:00 uur 

Penningmeester 
a.i. 

PB0ANL Ron Goossen 
penningmees-
ter@vrza.nl 

Vicevoorzitter  - - - -  

Bestuurslid PD3FCA Freek Liefhebber notulist@vrza.nl  

Bestuurslid/PR PD2ODR Otto de Ruig pd2odr@vrza.nl 

Bestuurslid PD2B Bert Kruit  

Bestuurslid  - - - -  

 

VERENIGINGSZENDER PI4VRZA 
Uitzending op zaterdagmorgen (behalve in de maanden juli en 
augustus en op feestdagen) tussen 10:00 en plm. 12:30 uur op 
145,250 MHz en op 3605 kHz vanuit resp. IJsselstein (JO22MA) 
en Eerbeek (JO32AC). Voor overige frequenties en de web-
stream zie www.pi4vrza.nl. 
 
Programma: 
10:00 tot 10:30 Bulletin in morse 
10:30 tot 11:00 Mixed Mode bulletin 
11:00 tot ca 12:00 Nieuws in spraak 
12:00 tot ca 12.30 Tekenen van de presentielijst op 80 meter 
en 2 meter. 

Kopij voor de uitzending moet uiterlijk op donderdagavond 
voorafgaande aan de uitzending ontvangen zijn via het e-mail-
adres pi4vrza@vrza.nl. 
Telefonische rapporten uiterlijk tot 11.00 uur op nummer 055-
711 4375. 
Zie voor meer informatie: www.pi4vrza.nl 

Tekst bij de foto: 
Links onze 80/40 meter halve dipoolantenne in Eerbeek. 
Rechts onze 2 meter antenne op de reportagecabine van de 
Gerbrandytoren. 

 

CQ-PA 2024 

    Nr:    Verschijningsdatum       Sluitingsdatum Kopij 

        

      10  12-10-2024  02-10-2024 

      11  16-11-2024  06-11-2024   

mailto:secr@vrza.nl
https://www.vrza.nl/
mailto:webteam@vrza.nl
http://vrza.nl
https://www.vrza.nl/wp/vrza-webshop/
mailto:voorzitter@vrza.nl
mailto:notulist@vrza.nl
mailto:pd2odr@vrza.nl
http://www.pi4vrza.nl
http://www.pi4vrza.nl
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Contributieverhoging voor 2025 

 

Vanaf 2018 hebben we de algemene jaarcontributie op 25 euro weten te houden, maar met ingang van 2025 

lukt dat financieel helaas niet meer. Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 13 april 

2024 jl. zag de toenmalige penningmeester Dennis Wobbema dan ook geen andere moge-

lijkheid dan de ALV voor te stellen de algemene contributie na zes jaar te verhogen van 25 

euro naar 30 euro per jaar. Gelukkig is er wel de ruimte om degenen die hun contributie 

door middel van automatische incasso laten afschrijven, een korting te geven van 2,50 euro, 

waardoor voor die leden de jaarcontributie uitkomt op 27,50 euro. 

 

De ALV is met het bovenstaande akkoord gegaan. 

 

Voor gezinsleden en jeugdleden blijft de contributie ongewijzigd staan op 10 euro per jaar, 

ongeacht of deze contributie d.m.v. automatische incasso of door een handmatige over-

schrijving wordt voldaan. 

 

Samen gevat in een overzichtje: 

 
 

Ik adviseer leden die hun contributie nu nog handmatig overschrijven, over te stappen naar automatische 
incasso. Twee-derde van onze leden zijn je al voorgegaan en het is eenvoudig te regelen in “Mijn VRZA”, 
https://mijn.vrza.nl/  
Het kan zijn dat je bedenkingen hebt bij het automatisch laten afschrijven van de contributie, maar weet dat 

de bank je altijd de mogelijkheid biedt de afschrijving terug te laten boeken, zonder opgaaf van redenen. Doe 

je aan internetbankieren, dan is dat zelfs met een enkele druk op de (muis)knop al geregeld. 

Let wel: Als je je lidmaatschap niet vóór 1 december a.s. hebt opgezegd, dan blijf je contributie plichtig voor 

2025. Het laten terugboeken is geen alternatief voor een opzegging. 

 

Tenslotte: Ik hoop op begrip van alle leden, met name diegenen die niet op de ALV aanwezig waren, voor de-
ze noodzakelijke contributie verhoging. Maar mocht dit onverhoopt een reden zijn om het lidmaatschap op 
te zeggen, dan verzoek ik je dit wel te doen vóór 1 december a.s. Na die datum worden alle lidmaatschappen 
automatisch weer voor een jaar verlengd. 
Mocht de contributieverhoging tot financiële problemen leiden, dan verzoek ik je contact op te nemen met 
de ledenadministratie via het e-mailadres ledenadministratie@vrza.nl. In bepaalde gevallen kan namelijk een 
beroep worden gedaan op het Han Görtz Fonds voor het voldoen van de contributie voor het jaar 2025. 
 

Met vriendelijke groet, 

Ron Goossen, PB0ANL 

Penningmeester a.i. 

Ledenadministrateur. 

Soort lidmaatschap: Jaarcontributie 

via aut. incasso 

Jaarcontributie via 

handm. overschrijving 

Algemeen € 27,50 € 30,-- 

Gezinslid € 10,-- € 10,-- 

Jeugdlid (tot 21 jaar) € 10,-- € 10,-- 

https://mijn.vrza.nl/
mailto:ledenadministratie@vrza.nl
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We kijken in deze rubriek naar de CQ-PA-
nummers van deze maand in 1994, 2004 en 
2014. We doen dat selectief en beperken 
ons tot een keuze uit de technische artike-
len. Leuk om herinneringen op te halen, of 
om op nieuwe ideeën te komen. De vorige 
maand, juni had ik ook juli mee kunnen ne-
men – maar door tijdgebrek lukte dat even 
niet. Daarom bestrijken we nu twee maan-
den, juli en augustus… 
 

1994 
Een vakantieantennemast in nummer 12: 

 
Geert, PA3CAH beschrijft een prima ontwerp dat hij 
bouwde en gebruikte. Je kunt er een 2 meter beam in 
hangen (en richten) maar deze mast ook gebruiken om 
een inverted V-antenne voor HF op te hangen op het /A 
adres. 
 

 
 
Het is zelfs een goed idee voor een velddag of de ko-
mende JOTA evenementen – wel even opschieten met 
bouwen dan, HI. Ik neem de schetsen op in miniatuur – 
u weet de weg naar het CQ-PA Archief vast wel te vin-
den inmiddels. 
  

 
Bas, PA0RTW beschrijft in hetzelfde nummer een 
Groundplane Antenne voor 2 meter die ook heel mak-
kelijk is te bouwen en wat dat betreft nog net zo bruik-
baar en handig is als 30 jaar geleden – waar blijft de 
tijd… 
 
2004 
In nummer 8 stond al het nodige over voedingen, dat 
gaat in nummer 9 verder! Bastiaan PA3FFZ gaat in deze 
aflevering ook in op de beveiliging van voedingen tegen 
overspanning en hoge temperatuur. 
 
 
 
 

79 
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Ik zat wat te zoeken op internet 

en kwam daar een werkje tegen 

van Henk Otten die destijds voor 

Radio Bulletin schreef. Hij be-

schrijft ook in een artikel allerlei 

zaken rond het ontwerp en bou-

wen van 12-volt voedingen. Ei-

genlijk dus een standaard werkje 

dat je ergens (digitaal) moet be-

waren: 

 

http://retro.hansotten.nl/uploads/rb/Zelf%
20voedingen%20ontwerpen%20en%20bouwen%20dl%
201%20-12.pdf 
 
2014 
In het nummer 9 van 2014 geen zelfbouw. 
Dan boor ik nu een andere bron aan! 
 
Graag wijs ik jullie op de website/ blog van Jos Verstra-
ten. Zoals hij zelf schrijft: 
‘Elektronica-hobby blog van Jos Verstraten (646 artikelen) 
Mijn eerste artikel over elektronica, gepubliceerd in 
'elektuur', schreef ik op mijn tweeëntwintigste. Vanaf dat 
moment heeft het schrijven over elektronica mijn leven 
beheerst. Als freelance-auteur, als redacteur, als eindre-
dacteur en als uitgever. Helaas kregen de zakelijke besog-
nes de overhand en verdween het schrijven naar de ach-
tergrond. Nu ik 'gepensioneerd' ben, zoals dat heet, ga ik 
weer vol enthousiasme publiceren over elektronica als 
hobby’. 

 
De mooie en duidelijke 
website is een schatkamer 
aan artikelen voor de 
zelfbouwer. Eigenlijk doe 
ik Jos daarmee tekort, 
want hij geeft ook veel 
duidelijke theoretische 
uitleg. 
 
In neem geen artikelen 

van zijn hand in onze CQ-PA over, maar verwijs graag 
naar zijn website: 
https://verstraten-elektronica.blogspot.com/ 
 
Goed, één voorbeeldje dan. Ik vind zijn artikel 
‘Bouwpakket: Geekcreit voeding met LM317’, uit 2018 
een mooi voorbeeld waar hij zijn ervaring met een goed-
koop zelfbouwkitje beschrijft: ‘Een bouwpakketje van een 
netvoeding die een gestabiliseerde spanning genereert 
van 1,5 V tot 12 V voor nog geen negen euro? Wij bestel-
den bij de goedkoopste aanbieder Banggood en testten 
dit bouwpakketje. Verdict: niet kopen! – u bent gewaar-
schuwd maar dit levert wel een zeer goed artikel op – van 
harte aanbevolen.  

Zie: https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/
netvoeding-met-lm317.html en https://verstraten-
elektronica.blogspot.com/ 
 
Je ziet het; die oude nummers van CQ-PA zijn een schat-
kamer. Nog geen lid? Daar is voor (minder dan) 25 euro 
snel wat aan te doen – meld je aan als lid via deze link. 
Veel plezier!  Jaap PA3DTR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie in Augustus regelmatig keek naar het aantal zonne-
vlekken, de flux en zonnevlammen, die zag het al aanko-
men. Augustus was de beste maand tot nu toe en sluit 
met een gemeten flux net onder de 250 significant hoger 
af dan de afgelopen maanden én de vorige cyclus. Daar-
mee is de top van cyclus 25 een feit. We zien ook over de 
afgelopen periode veel uitbarstingen op de zon en daar-
door veroorzaakt aurora. De zon is op zijn actiefst op dit 
moment! 
 
Kan het nog heftiger? In theorie wel, maar de weten-
schappers die het kunnen weten stellen dat dit toch wel 
echt de top moet zijn en vergelijkbaar met cyclus 23 die 
piekte in 2002.  
 
Wat gaat dat de komende maanden betekenen voor ons 
radiozendamateurs? Het meeste zullen we merken dat 
12, 10 en 6 meter naar mate de herfst vordert, nog bete-
re propagatie zullen laten zien. Voor hogere banden dan 
2 meter zijn ook door aurora speciale omstandigheden te 
verwachten. 
 
Zoals altijd geldt ook nu: je moet er wel zijn. Nu de ergste 
hitte voorbij is, wordt het zoetjes aan tijd om de activitei-
ten in de shack eens op te voeren. Een mooie gelegen-
heid om op jacht te gaan naar zeldzame DX, lange te 
overbruggen afstanden en bijzondere QSO’s.  
 
Geniet er van, radiovrienden! 
 
73, Jaap PA3DTR 
 

http://retro.hansotten.nl/uploads/rb/Zelf%20voedingen%20ontwerpen%20en%20bouwen%20dl%201%20-12.pdf
http://retro.hansotten.nl/uploads/rb/Zelf%20voedingen%20ontwerpen%20en%20bouwen%20dl%201%20-12.pdf
http://retro.hansotten.nl/uploads/rb/Zelf%20voedingen%20ontwerpen%20en%20bouwen%20dl%201%20-12.pdf
https://verstraten-elektronica.blogspot.com/
https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/netvoeding-met-lm317.html
https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/netvoeding-met-lm317.html
https://verstraten-elektronica.blogspot.com/
https://verstraten-elektronica.blogspot.com/
https://www.vrza.nl/wp/aanmelden-als-lid/
https://www.vrza.nl/wp/aanmelden-als-lid/
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Yaesu FT-710 - ervaringen,  
Deel 3 - Jaap Verheul PA3DTR 
 

AESS 
De FT710 is uitgerust met deze ‘feature’ zoals het tegen-
woordig heet. In gewoon Hollands: de mogelijkheid of 
functie. Dat AESS staat voor Acoustic Enhanced Speaker 
System ofwel een akoestisch verbeterd luidspreker sys-
teem. Dan moet wel de (optionele) SP-40 speaker wor-
den aangesloten. Dat is simpel, via een 3,5 mm stekker 
op de achterzijde van de set.  
 
Losse Speaker 
Een losse luidspreker of speaker, naast de set en de shack 
ingericht in zo oud als de weg naar Rome, HI. Je kunt ei-
genlijk met elke set een beter kwaliteit audio tijdens ont-
vangst krijgen als je een forse losse speaker naast de set 
zet en die aansluit. Dus als je geen FT-710 hebt, maar wat 
anders, doe er je voordeel mee. Het is zeker in het club-
honk fijn. 
 
Balans 
Wat aardig is aan de FT-710 is dat de balans tussen de 
hoeveelheid geluid uit de speaker naast de set én de 
speaker in de set (die zit in de bovenzijde) kan worden 
ingesteld. Dat levert een beter geluid op, zeker in mijn 
geval waar de set in een kast op het bureau staat, op een 
plank en op ooghoogte (een beetje zoals het rack bij de 
oude FT707 van Yaesu. 
Dat wijzigen gaat makkelijk. Druk de FUNC knop in, kies 
op het display rechtsonder AESS en als je nu de FUNC 
knop draait kun je het percentage wijzigen. 
 
Frequentie karakteristiek 
Een andere mogelijkheid is de ‘cut off frequency’ te wijzi-
gen. Dat doe je ook weer door de FUNC toets in te druk-
ken en op het display de keuze naast AESS te kiezen. Nu 
kun je met de draaiknop kiezen tussen 700 of 1000 Hz. 
 
Audio Range Settings 
Dan is het nog mogelijk de hoge, midden en lage frequen-
ties van de audio in te stellen. Voor CW moet dat onder 
CW setting, voor de andere modes onder Radio Setting. 

Waarden staan standaard op 0 (nul) en kunnen worden 
gevarieerd tussen de -20 en +10. Daardoor kan bijvoor-
beeld een SSB-audiosignaal wat ‘warmer’ worden inge-
steld door wat meer bas- en hoge tonen in te stellen. 
 
DSP; Digital Signal Processing: modern systeem waarbij 
men in de ontvanger digitaal bepaalde delen van het sig-
naal bewerkt ( verzwakt of versterkt ). Die vier mogelijk-
heden heb ik dan nog niet benoemd: 
 
Shift 
De IF-Shiftt maakt het mogelijk de hele doorlaat naar bo-
ven of onder te verschuiven zonder dat de ontvangstfre-
quentie wijzigt. Hierdoor kan je, als er net iemand onder 
of boven tegen het te ontvangen signaal ‘aanzit’ het 
‘gespetter’ (splatter) dat je hoort verminderden. 
Width 
Hiermee kan de doorlaat die ik beschreef onder shift ver-
breed worden tot maximaal 4000 Hz of in stappen wor-
den versmald naar minimaal 300 Hz. 
Notch 
Hiermee kan in de doorlaat een deel worden onderdrukt 
worden aangebracht. Ideaal om bijvoorbeeld een hinder-
lijke piep (bijvoorbeeld iemand die hinderlijk zit te tunen) 
te verminderen. 
Contour 
Hiermee kan in de doorlaat een ‘deukje’ worden aange-
bracht. Dat helpt om een fluittoon of brom die op of in 
het audiosignaal zit te verwijderen. Wat vriendelijker dus 
als de optie onder Notch. 
 
APF 
Dan mogen we het Audio Peak Filter niet vergeten, die 
vind je alleen in CW op de plek waar anders de optie Con-
tour zit. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rt0dZAHaZ5Y 

 
 
Ik vond een modificatie op internet die de kleine luidspre-
ker in de SP-40 vervangt door een zwaarder exemplaar 
met meer lage tonen. 
 
Volgende keer meer, 73 Jaap Verheul PA3DTR 

https://www.youtube.com/watch?v=rt0dZAHaZ5Y


Inhoudsopgave                                                                              9                                                               CQ-PA september 2024 

 

Eenvoudige Lange Golf Ontvanger 

Het leek me weleens leuk een eenvoudige  

(superheterodyne) ontvanger te maken voor de lange 

golf. De “problemen” met de ontvangst in dit gebied zijn 

uiteraard bekend: veel ruis, storing van elektrische appa-

raten, enzovoort. Met name overdag is er niet zo veel te 

ontvangen. Dat ligt uiteraard ook aan de (kwaliteit van) 

de antenne, in dit geval een langdraad antenne (15 me-

ter), vrij opgehangen in de tuin, die via een 100 pF con-

densator is verbonden met de antennekring. In de avond/

nacht wordt de ontvangst goed. De radio is gemaakt voor 

het gebied van 195 (198) kHz tot 252 kHz. Na aardig wat 

experimenteren is dat uiteindelijk gelukt. Bijgaand het 

schema, dat voor zichzelf spreekt.  

Het is een 5-transistor klassieke superheterodyne  met 

één Hf trap (de BC 547), een VFO (BC 557, PNP), meng-

trap (BF199) en een MF versterker (FET BF 256 A en BC 

547) op 455 kHz met 1 spoelfilter en 1 keramisch filter. 

De VFO is gemaakt met 3 spoeltjes (foto) die werken tus-

sen 224 en 327 kHz. Het is even uitzoeken om die spoel-

tjes goed in de band te krijgen (experimenteren met pa-

rallel-C’s en aantal windingen, met de scoop en de fre-

quentieteller). Heel precies trimmen van de VFO kun je 

doen door een klein dun plaatje aluminium onder het 

spoeltje te schuiven. Hoe dat gaat is hier te zien https://

youtu.be/eFcIqVieBJ4  

Er wordt “naar boven” gemengd. Dus 198 kHz (Station) + 

257 kHz (VFO, spoel 1) = 455 kHz. Met de 1k5 potmeter 

wordt in de VFO het oscilleren ingesteld op een zuivere 

golf. De waarde van Cx = 610 pF en een beetje kritisch, 

dus wat experimenteren kan nodig zijn. Met de 22k (of 

25k) potmeter in de mengtrap (BF 199) wordt het meng-

proces ingesteld.  Afstemmen op het radiostation gebeurt 

met de 100 pF-600 pF afstemcondensator, maar ook (!) 

door het verschuiven van de ferrietstaven in het antenne-

ingangsfilter. Dat is hier een cruciaal onderdeel van het 

“afstemproces”, het “in de band brengen” van de anten-

nespoel. Het werkt dus samen: het afstemmen met de 

afstemcondensator en het in-uitschuiven van de ferriet-

staven. Dat heeft uiteraard met de flinke inductie van de 

antennespoel te maken, nodig voor ontvangst op deze 

heel lage frequenties. Leg je de twee antennespoelen wat 

verder uit elkaar (kritische koppeling) dan gaat de selecti-

viteit omhoog. Het afstemmen op LG stations is in deze 

video  te zien https://youtu.be/-Z9pwiOljXo . Op die ma-

nier kon ik Algerije, Polen en de BBC (laat in de avond,  

’s-nachts) prima ontvangen. Je kunt dat “mooi” maken 

door iets mechanisch te bedenken met een knop of een 

schuif. 

Bijgaand het schema en een foto van het (belangrijke) 

bandfilter voor goede ontvangst op deze lage frequen-

ties.  

https://youtu.be/eFcIqVieBJ4%20
https://youtu.be/eFcIqVieBJ4%20
https://youtu.be/-Z9pwiOljXo%20
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Het is gemaakt met 600 windingen 0,4 mm. gelakt koper-

draad op een papieren koker van 1 cm doorsnede en 5 

cm. lang. De ferrietstaven zijn 6 cm. lang en hebben een 

diameter van 8 mm. Ik neem aan dat een staafje met een 

diameter van 1 cm. hetzelfde werkt.  Het moet wel ge-

makkelijk kunnen schuiven in de koker. Uiteraard kun je 

de units van deze ontvanger (bandfilter, VFO, MF verster-

ker) ook “los” gebruiken in een andere toepassing: als 

test oscillator voor lage frequenties (252 kHz en lager) of 

als mixer/MF versterker voor een gewone korte golf ont-

vanger.  Een demo/schema van een (relevante) VFO voor 

het lage frequentiegebied is hier https://youtu.be/

bPWmfAGgUKg . Veel succes! 

Ko Tilman. 

https://youtu.be/bPWmfAGgUKg
https://youtu.be/bPWmfAGgUKg
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   GEZOCHT!!! 

Wij zijn op zoek naar een persoon die de opmaak van 

de CQ-PA wil gaan doen.. momenteel wordt  deze ge-

maakt met Microsoft Publisher, maar een ander pakket 

mag natuurlijk ook. 

Maar hij kan dit niet alleen dus zijn wij ook op zoek 

naar een nieuwe hoofdredacteur voor de CQ-PA. 

Graag wordt betrokkenheid met het radiozendamateu-

risme verwacht en ook enige ervaring met een soortge-

lijke functie. Voor informatie kunt u contact opnemen 

met de redactie via:  redactie@cq-pa.nl. 

Ook iemand die de CQ-PA wil controleren op het juist 

toepassen van de Nederlandse taal. 

Natuurlijk mogen zich ook medewerkers aanmelden die 

een rubriek in de CQ-PA zouden willen opstarten.  

Dat mag over alle aspecten gaan die onze hobby met 

zich mee brengt. 

 

** LET OP! Bezoek uitsluitend op afspraak! ** 
Wij zijn telefonisch bereikbaar op 035-6215879 tussen 10.00 - 17.00 van dinsdag t/m zaterdag. 

Voor overige vragen (na sluitingstijd) graag via:  info@venhorst.nl 

F-CURSUS RADIOZENDAMATEUR  GRONINGEN 
 
Door de voortdurende belangstelling voor onze veelzijdi-
ge zendhobby ben ik gezwicht om toch maar weer een 
opleiding te geven. 
We zijn verleden jaar september begonnen en inmiddels 
heb ik weer een flink aantal  N cursisten kunnen helpen 
aan een registratie. 

Het enthousiasme is bij enkele van deze geslaagde ama-
teurs groot om niet te lang te wachten en door te leren 
voor de F registratie. Dat is de reden dat we eind augus-
tus begin september een F cursus starten. Het liefst star-
ten we met minimaal 10 cursisten om de prijs zo laag 
mogelijk te houden.  

De locatie is als voorheen bij de jonge onderzoekers in 
Groningen. We hebben de cursusruimte weer besproken 
t/m volgen jaar voor de maandagavonden van 20:00 tot 
ca. 22:00.  Men kan zich hiervoor aanmelden via de cur-
susleider op onderstaand e-mail adres. 

Ook is het mogelijk om op de e-mail lijst gezet te worden 
om wekelijks het huiswerk te kunnen ontvangen. 
Dit is tevens de uitgelezen kans voor hen die ik niet meer 
aan mijn “uitgewerkte F examenvragenboek” kan helpen. 

Het huiswerk bestaat namelijk uit deze ruim 1400 vragen 
verdeeld over 25 lessen. Na behandeling van de les zullen 
de huiswerkvragen (examenopgaven) verstuurd worden 
en nadat deze behandeld zijn volgen alle antwoorden en 
uitwerkingen.  

Desgewenst is er een lesmap met ca 325 pagina’s met 25 
lessen verkrijgbaar. 
Ook kan ik aanraden de cursus op de site van de VRZA te 
volgen voor de N of F cursus. 
 
Tonny van der Burgh,   06 22 80 61 41 
t.vdrburgh@kpnmail.nl  
De pa4ton 

mailto:redactie@cq-pa.nl?subject=informatie%20over%20vacateure
mailto:t.vdrburgh@kpnmail.nl
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…We hebben september inmiddels alweer 
op de kalender… 

Als het goed is komt CQ-PA op 14 september uit en het 
volgende nummer rond 12 oktober. 
 

 

WAE SSB Contest en RTTY contest 

Over deze contesten schreef ik al uitgebreid in het vori-
ge nummer van CQ-PA. Daarom alleen nog een remin-
der van de komende data. 

 
 
ARRL EME Contest 
Dan meteen de focus op een bijzondere contest; niet 
op HF en via de Maan (Moonbounce, ofwel EME). Geor-
ganiseerd door de ARRL op in totaal 4 weekenden 
 

Vier hele weekenden 48-uur (‘0000 UTC on Saturday 
through 2359 UTC Sunday’): 
1 and 2: 2.3 GHz & Up - August 24-25, 2024;  
September 21-22, 2024. 
3 and 4: 50 to 1296 MHz - October 19-20, 2024;  
November 16-17 2024. 

 
BARTG Sprint PSK63 Contest 

Ik hoor de laatste tijd steeds minder 
PSK31 en 63 signalen op de banden. 
Dat snap ik ook wel gezien de komst 
van FT4 en FT8. Toch heb ik met veel 
plezier PSK31 verbindingen gemaakt 
vanuit mijn vorige QTH waar mijn 
shack in een klein stukje van de zolder 
was. Reden om toch deze contest op 
15 september even te noemen. In de 
avond van 1700-2100Z en op 80 tot 
en met 10 met uitzondering natuurlijk 
van de WARC banden. Vooral 10 me-

ter kan in die uren nog voor mooie DX zorgen naar de 
‘Amerika’s’. 
 

CQ Worldwide DX Contest, RTTY 
In het weekend van zaterdag 28 en 
zondag 29 september is het dan tijd 
voor de CQ WW RTTY contest. Twee 
volle etmalen, van zaterdag 0:00Z tot 
en met zondag 23:59 dus. Van 80 tot 
en met 10 (geen WARC-banden, na-
tuurlijk). Het aantal deelnemende 

stations wereldwijd ligt al jaren boven de 3000. 
Hier doen vanuit Nederland zo’n 75 stations aan mee 
en in alle categorieën.  
 

 

Tijden (UTC) en Data: 
SSB 0000Z, Sep 14 to 2359Z, Sep 15 
RTTY 0000Z, Nov 9 to 2359Z, Nov 10 

https://www.darc.de/en/der-club/
referate/conteste/wae-dx-contest/en/wae

-rules/ 

ARRL EME – Contest     Zie: 
https://www.arrl.org/eme-contest 

 

Zie: 
https://bartg.org.uk/ 

 
…Don’t let PSK63 die in the noise… 

https://www.darc.de/en/der-club/referate/conteste/wae-dx-contest/en/wae-rules/
https://www.darc.de/en/der-club/referate/conteste/wae-dx-contest/en/wae-rules/
https://www.darc.de/en/der-club/referate/conteste/wae-dx-contest/en/wae-rules/
https://www.arrl.org/eme-contest
https://bartg.org.uk/
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Net als vorig jaar pak ik de top (10) er even uit van scores 
voor 2023. Opnieuw zien we een strijd tussen PI4COM en 
PI4CC, HI. Iedereen gefeliciteerd. 
 
Het fijne is dat je op de website niet alleen de scores kunt 
bekijken en certificaten downloaden, maar ook het artikel 
zoals dat uiteindelijk in het blad CQ Amateur Radio ver-
schijnt: https://cqwwrtty.com/ 
 
De puntentelling: 
• Contacten tussen stations op verschillende conti-

nenten tellen voor drie (3) punten. 
• Contacten tussen stations op hetzelfde continent 

maar in verschillende landen tellen voor twee (2) 
punten. 

• Contacten tussen stations in hetzelfde land tellen 
(maar) voor één (1) punt. 

Maar let ook op de vermenigvuldigingsfactor of beter:  
 
De multipliers 
Er zijn drie soorten vermenigvuldigers. 
• Zone: Een multiplicator van één (1) voor elke ver-

schillende CQ-zone waarmee contact wordt ge-
maakt op elke band. De CQ Worked All Zones re-
gels zijn hiervoor de standaard. 

• Land: Een vermenigvuldigingsfactor van één (1) 
voor elk verschillend land dat op elke band wordt 
gecontacteerd. De DXCC-entiteitenlijst, de Worked 
All Europe (WAE)-multiplicatielijst plus IG9/IH9 en 
de continentale grenzen zijn de standaard voor het 
definiëren van landmultiplicators. Maritieme mo-
biele stations tellen alleen mee voor een zonemul-
tiplicator. 

• W/VE QTH: Een multiplicator van één (1) voor elke 
continentale staat van de VS (48), het District of 

Columbia en elke Canadese oproepzone (14) waar-
mee contact wordt gemaakt op elke band. Gebruik 
alleen officiële afkortingen van de U.S. Postal Ser-
vice om staten aan te duiden (bijv. Michigan = MI, 
Massachusetts = MA, Ohio = OH, The District of 
Columbia = DC). Opmerking: Alaska (KL7) en Hawaï 
(KH6) worden alleen meegeteld als landmultipliers 
en niet als ‘staatmultipliers’. Canadese gebieden 
(14 in totaal) zijn als volgt: NB (VE9), NS (VE1), QC 
(VE2), ON (VE3), MB (VE4), SK (VE5), AB (VE6), BC 
(VE7), NWT (VE8), NF (VO1), LB (VO2), NU (VY0), YT 
(VY1), PEI (VY2). 

 
Om die reden kan een kaart van de CQ-zones bij de hand 
praktisch zijn (naast de DXCC lijst). 
(loggen in N1MM+ maakt het nog makkelijker). 

 
https://www.mapability.com/ei8ic/maps/cqzone.php 
 
Websites om zelf te kijken naar de radiowedstrijden die 
op de kalender staan: 
https://www.contestcalendar.com/ 
https://www.contestkalender.nl/ 
https://www.cdxa.org/contest_corner.php 
 
73, Jaap Verheul PA3DTR 

https://cqwwrtty.com/
https://www.mapability.com/ei8ic/maps/cqzone.php
https://www.contestcalendar.com/
https://www.contestkalender.nl/
https://www.cdxa.org/contest_corner.php
https://www.mapability.com/ei8ic/maps/cqzone.php
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De reden van het ontstaan van Rens Electronics in 
1983 is een babyfoon geweest. 

 
 Ik werkte als audio/video monteur bij een radio/TV 
bedrijf te Alkmaar.  
Een agrariër had schapen in een schuur achter in het 
weiland en in de lammeren tijd moest hij midden in de 
nacht zijn bed uit om te kijken of er geen lammeren op 
komst waren. Of Arie (mijn werkgever) daar geen oplos-
sing voor had. Arie beloofde veel maar deed niks. Dat 
was nu eenmaal Arie. 

De Schapenhouder bleef echter aandringen totdat Arie 
het zat was. Piet, zei Arie, ga naar Radio Elco, koop daar 
een stentor printje (FM zendertje) en bouw dat in een 
kastje.  

Onderdeel opstelling eerste model 

Arie, die Stentor printjes zijn niet stabiel genoeg en pro-
duceren heel veel ruis. Een schaap wordt juist stil wan-
neer deze lammeren krijgt. Dat werkt niet. Ik maak wel 
wat voor je. 

 
Zo gezegd, zo gedaan. Ik een FM zendertje met zeer 
laag ruisniveau voor Arie gemaakt. 
Een week later zegt Arie: Maak nog eens 5 van die din-
gen. Nog een week later zegt Arie: Maak nog eens 10 
van die dingen. Arie, wat doe jij er mee? 
Arie bleek mijn zendertjes als babyfoon te verkopen. 
Het ruis- en stoorniveau lag dusdanig laag, dat men de 
baby kon horen ademhalen in zijn slaap. Het bereik was 
ruim één kilometer op een sprietje als antenne. Die 
schapenhouder had immers het schapenhok achter in 
het weiland! 
 
Anjo (de broer van Arie) vond de bouw veel te omslach-
tig. Het was ook nooit bedoelt geweest voor seriepro-
ductie. Vooral dat spoelen wikkelen was tijdrovend. 
Volgens Anjo moest deze in de print geëtst worden. Het 
ontwerp werd “vercommercialiseerd”.  

Dan heb je onderdelen nodig echter grossiers vragen 
naar een Kamer van Koophandel inschrijving. Dat kon 
Harry van de administratie regelen. Dan heb je ook een 
BTW nummer. Dan moet je administratie gaan voeren 
echter daar hielp Harry bij. En zo heb je opeens een 
bedrijf. 
Van die babyfoons zijn er zo’n 3000 gebouwd. Geëmi-
greerde Nederlanders namen ze mee naar Canada.  
 
Bladerende door het archief het e.e.a. aan tekeningen 
terug gevonden. In 1983 was het allemaal tekentafel 
werk. Computerprogramma’s waren er niet. In het hob-
by schuurtje was meetapparatuur schaars. In 1983 ging 
dan ook alles volgens de “JBF methode” (Jan Boeren 
Fluitjes). 
  
Het schema is niet bewaard gebleven. Het oorspronke-

Print eerste model 

Print met geëtste spoelen. 
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lijke schema was gebaseerd op die uit Radio Bulletin, hier 
bijgevoegd. De oscillator werkte op 50MHz die verdub-
belt werd naar 100MHz. Hier en daar zijn er wat weer-
standen gewijzigd en zijn de impedantie aanpassingen 
geoptimaliseerd door aftakkingen te maken op de (print) 

spoelen.  
Een babyfoon is niet bewaard gebleven echter dan kom 
je op een rommelmarkt zo’n babyfoon tegen. Inmiddels 
hebben we wat meer kennis en meetapparatuur. Wat zou 
dat ding uit 1983 nu werkelijk gepresteerd hebben? Het 

stukje nostalgie van de rommelmarkt gekocht voor € 
3,50. 
Het spectrum plaatje geeft antwoord. Uitgaande van 
50MHz heb je om de 50MHz een paaltje staan. Links in 
het beeld is de gewenste 100MHz. Deze blijkt 19dBm 
(80mW) te zijn. De volgende paal is 150Mhz en de daar 
opvolgende is 200Mhz. De onderdrukking van de onge-
wenste paaltjes blijkt zo’n 35 dB te zijn. 33dB is 2000 
maal dus vertegenwoordigen de ongewenste paaltjes 
minder dan 40 microwatt. 
Ik had veel slechter verwacht van een ontwerp uit 1983. 
 
In 1983 kon dit allemaal. Tegenwoordig heb je onmiddel-
lijk de RDI op de stoep met een zootje gezeik om een CE 
certificering. Ik verlang vaak terug naar die oude tijd. De 
“jeugd” zegt dan: “Je wordt oud”.  Ik zeg dan: “ik heb een 
andere tijd gekend”. Een tijd dat vrijheid nog echt vrijheid 
was. Wat was het toen allemaal lekker simpel! 
 

Piet Rens. 

28 September 2024 is er voor de 41e keer de  

Radio Onderdelen Markt ( R.O.M.) 

Deze markt gaat plaats vinden net zoals voorgaande 
jaren bij wegrestaurant “De Lichtmis”gelegen aan de 
A28, tussen Zwolle en Meppel. Rond 9.00 uur bent u 

als bezoeker welkom. 

Entree is gratis. 

Parkeren (indien mogelijk) €3,00 , op het grasland te-
genover “De Lichtmis”. Aanmelden kan weer .. 

Op de radio markt kunnen foto’s worden gemaakt 
voor prive/ media doeleinden.  

Meer info: klik hier Radio Onderdelen Markt. 

Het 50 MHz ontwerp uit Radio Bulletin 

Nieuwe leden 

In de afgelopen weken meldde zich als lid aan bij de VRZA: 

Call/PAnr Naam   Plaats 

PA11681  P.J.V. Zorenc   Wittem 

PA11682  J.J. Wensveen   Hillegom 

PA11683  W.F. ten Cate   Rotterdam 

PA11684  R.T.W. Janssen   Venlo 

PA8171  E.J. Bäumer   Heerhugowaard 

PD0SOT  E. van der Tak   Zeist 

PD1BHZ  R. Mulder   Biddinghuizen 

PD3PTR  P.G.J. Spekreijse  Borne 

PD5GRG  W. de Raad   Emmen 

PD5HKT  H. Klein Teeselink  Amersfoort 

PE1KGX  A.J. Batens   Heerlen 

 

Vanzelfsprekend hartelijk welkom bij de VRZA. 

Wilt u zo vriendelijk zijn uw gegevens te controleren en bij 

eventuele fouten dit door te geven, zodat uw gegevens cor-

rect in de administratie kunnen worden opgenomen? 

U kunt de ledenadministratie bereiken via e-mail:  

ledenadministratie@vrza.nl 

 

Op grond van de statuten art. 4, sub lid 5, sub a, kan binnen 

6 weken bezwaar tegen het lidmaatschap worden aangete-

kend: 

Art. 4, lid 5: Bezwaren tegen het lidmaatschap: 

sub a: Tegen het lidmaatschap van een persoon kan bezwaar 

worden aangetekend door leden van de vereniging door mid-

del van een schriftelijke beargumenteerde kennisgeving aan 

de secretaris van de vereniging, binnen zes weken na publi-

catie in het verenigingsorgaan. 

https://www.stichtingrom.com/
mailto:ledenadministratie@vrza.nl
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Electron september 2024 
Eerste Lid van Verdienste: 
door Eddy R.L. Krijger, 
PA0RSM;  Straling en mense-
lijk lichaam: door Fred Stam, 
PE3FS;  Spectrum 24: door 
Ronny Plovie, ON6CQ;  NL-
post: door Thieu Mandos, NL-
199;  LA/PE1ITR: VHF DX-
peditie naar Noorwegen: door 
Robert Hardenberg, PE1ITR;  
VHF en hoger: door Ruud 
Hooijenga, PF1F;  Bluetooth 
interface voor FT8-
transceiver: door Frank Waarsenburg;  Accucontrole: Li-
ionbatterijen veilig laden en ontladen: door Ben Santen, 
PA3EPQ;  Roosterstroom: In een eenvoudig triodemo-
del: door Ruud Hooijenga, PF1F; WRTC 26: De weg naar 
het World Radiosport Team Championship: door Ronny 
Plovie, ON6CQ;  RABSII – Radio Amateur Beacons: door 
Frank Waarsenburg;  Vibrator herstellen: door Henk van 
Zwam Parasetguy NL13265;  [http://www.veron.nl, 
VERON: Postbus 1166, 6801 BD Arnhem, tel: 026- 
4426760] 
 
Funkamateur, (Duits) September 2024 

Der Weg zum eigenen Pro-
jekt: von Jörg Bischof, 
DM6RAC;  Dr. Walter Köck, 
OE7WKH: Artz, Funkamateur 
und Nothelfer: von Dipl.-Ing. 
Wolf -Dieter Roth, DL2MCD;  
KiwiSDR 2: Neuauflage eines 
Klassikers: von Willi Pass-
mann, DJ6JZ;  Das Balkon-
kraftwerk – Solarenergie für 
jedermann: von Dipl.-Ing. 
Wolf -Dieter Roth, DL2MCD;  
Erweiterungsbaugruppe 

AK4951 für den SDR-Transceiver Hermes Lite 2: von 
Dipl.-Ing. Rüdiger Möller, DJ1MR;  Erzatz obsoleter Hal-
bleiter-bauelemente in der Hobbypraxis: von Daniele 
Danieli, JU3BLA;  Verlängerung von I²C-Busleitungen 
mittels Extender: von Dr.-Ing. Klaus Sander;  DVMEGA 
Euronode hotspot-Multimode-Talent für Digital Voice: 
von Frank G. Sommer, DC8FG;  10-GHz-Bandpassfilter 
mit einfachen Mitteln selbst gebaut: von Gerfried 
Palme, DH8AG;  Datenlogger mit Digitalmultimeter und 
Arduino Mega 2560: von Dipl.-Math. Jürgen Thiele, 
DL3OR;  Vom einfachen Phasenregelkreis zur fraktalen 

PLL (1): von Thomas Schiller, DC7GB;  KW-Minibeam 
Mosley Mini-32A im Praxistest: von Thorsten Meirich, 
DJ7ZZ;  Intermodulationsfester Breitband-
Empfangsverstärker mit Bypass: von FA-Leserservice;  
[http://www.funkamateur.de [Theuberger Verlag 
GmbH: Berlinerstrasse 69, 13189 Berlin,BRD, tel 0049-
30-44669460] 
 
Practical Wireless, (Engels) September 2024 
Building Kanga’s “Rooster” 
Transceiver: by Richard Con-
stantine, G3UGF;  Review of 
the ICOM IC-15 Analoque 
Scanner and the AOR AR-DV10 
(2024 Version) Digital Wide-
band Receiver: by Georg Wies-
sala;  An inconspicuous Anten-
na for VHF FM working: by Rod 
Angel, G4ZUP;  A PC Control-
led Wobbulator: by Tim Bolt;  
The Faces behind the Calls: 
Reaching fort he Moon: by 
Roger Dowling, G3NKH He meets Malcom Smith G4FQI 
and Kim G8DBO on their Leicestershire farm;  Fox And 
Hounds Update: by Mike Richards, G4WNC; End-fire ar-
ray for the 10m band: by Jonathan Hare, G1EXG; HF 
Highlights: A disappointing month?: by Steve Telenius-
Lowe, G4JVG;  OffCentre Fed Dipole Continued: by Keith 
Rawlings, G4MIU;  [pw@webscribe.co.uk  Tel: 01442 
820580  http://www.mysubcare.com] 
 
QST, (Engels), September 2024 

External QSK T/R Switch for 
HF Amplifiers Using an Inex-
pensive Power Relay: by Phil 
Salas, AD5X;  Coaxial Cables 
with Foam Dielectric: by Joé 
Luis Giordano, CA4GIO;  Re-
view of the Kenwood TH-
D75A Tri-Band FM/Digital 
Transceiver: by Steve Ford, 
WB8IMY;  Review of the DX 
Engineering NOISELOOP Por-
table Flag antenna Kit and 

Portable Receive Preamplifier-Attenuator : bij Stephen 
Anderson, W1EMI;  Ask Dave: Inside SWR and Static 
Buildup: by Dave Casler, KE0OG;  Hints and Hacks: Sha-
ring Audio the Easy Way: Allen Wolff, KC7O;  Gutter as 
Stealth Antennas; By Rich Barnett, N9NP; A Wood Base 
for Prototyping: by Jim Kocsis, WA9PYH;  Conducting a 
Foxhunt at a Scouting Festival: by John Abboth, K6PFN;  
Portable Antenna Projects: by Mike K8MRD;  A Look 
Back at October 1974;  [QST; 225 Main St, Newington, 
CT 06111-1494  ,  USA tel: 860-594-0200]  www.arrl.org/
qst 
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http://www.veron.nl
http://www.funkamateur.de
mailto:pw@webscribe.co.uk
http://www.mysubcare.com
http://www.arrl.org/qst
http://www.arrl.org/qst
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RAZzies, september 2024 
Een PLL op basis van een Ar-
duino: door Pascal PA3FKM;  
40m QRP CW transceiver;  
Opa Vonk & Pim;  Eenvoudige 
CMOS keyer;  PA3CNO’s Blog;  
Meld je aan en ontvang de 
RAZzies zodra er een ver-
schijnt.. https://
www.pi4raz.nl/razzies/ 
 
 
 
QRP nieuwsbrief, 191 september 2024 

Vanaf de zijlijn (15): door 
PA3GIL: Mini Crowbar Circuit: 
door Annard Brouwer, PB5A: 
Meten aan feedback amplifi-
ers met de Lite VNA 64: door 
Ruud, PE2BS;  S-Phone ge-
bruik in WWII vanaf Gilze-
Rijen: door Henk PA3CLL;  
Avonturen met de Elecraft 
KX3 2m transverter: door 
Geert Jan de Groot, PE1HZG;  
5 oktober 2024: Uitnodiging 
voor onze Jaarlijkse Bijeen-

komst: Robert PA9ZR;  [Benelux QRP Club,  
www.beneluxqrpclub.nl]   

Zeven cubesats gelanceerd vanuit het ISS 
Op 29 augustus werden zeven cubesats vrijgelaten uit 
de Kibo-module van het International Space Station. 
Volgens de IARU Satellite Frequency Coördinatie zenden 
zes van deze satellieten uit op amateurradiofrequenties. 

Drie van hen beschikken over APRS-digipeaters die wer-
ken op 145,825 MHz. Hieronder vind je meer informatie 
over deze zes CubeSats: 

• CosmoGirl-Sat 
(APRS, roepnaam JS1YOI) 
Een 1U cubesat gebouwd door de Cosmo Girls 
Amateur Radio Club, een groep Japanse vrouwen 
opgericht onder het motto “Getting Closer to the 
Universe.” De satelliet beschikt onder meer over 
een hogeresolutiecamera om de aarde in beeld te 
brengen. 

• SaganSat0 
(APRS) 
Een 1U cubesat gebouwd door studenten van ver-
schillende middelbare scholen in de prefectuur 
Saga, Japan. De satelliet is uitgerust met een in-
fraroodcamera en een gammastralingsdetector. 

• SAKURA 
(APRS) 
Een 1U CubeSat gebouwd door het Chiba Institute 
of Technology, een universiteit in Narashino, Ja-
pan. De satelliet heeft meetapparatuur aan boord 
voor het waarnemen van zonnevlekken en zonne-
vlammen en voor het meten van de milieuschade 
op aarde. 

• Binar-2, Binar-3 en Binar-4 
Drie CubeSats gebouwd door Curtin University in 
Australië om stralingsafschermende materialen te 
testen en herinvoergegevens van LEO te modelle-
ren.  Bron: PI4RAZ 

On the Air Podcast van de ARRL 
De 10-meterband biedt iets voor ra-
dioamateurs van elke licentieklasse, 
inclusief technici, die spraak, morseco-
de en digitale modi kunnen gebruiken. 
Scott Freeberg, WA9WFA, sluit zich 
aan bij deze aflevering van de podcast 
om ons mee te nemen op “A Tour of 

10 Meters,” en om uit te leggen waarom juist nu de bes-
te tijd is om op de band te komen door Solar Cycle 25.  
Luister hier deze allemaal terug. 

Zonnecyclus 25: maximum al bereikt? 
De zon vertoont momenteel meer dan twee keer zoveel 
zonnevlekken als voorspeld en het aantal zonnevlekken 
op 8 augustus was op het hoogste niveau sinds septem-
ber 2001. 

Dit heeft momenteel geen grote gevolgen voor de aarde 
omdat geen van de zonnevlammen direct op de aarde 
gericht was, zoals het geval was bij de zonnevlam die in 
de nacht van 10 op 11 mei aurora's tot in Italië veroor-
zaakte. Momenteel zijn er echter bijna elk uur waar-
schuwingen voor vlammen. 

Dit zou kunnen betekenen dat we binnenkort weer uit-
zonderlijk poollicht met noorderlicht op onze breedte-
graden kunnen verwachten. Het kan echter ook zijn dat 
het maximum van zonnecyclus 25 al is bereikt en dat de 
zonneactiviteit snel weer afneemt. 

Het is zeker de moeite waard om op dit moment de re-

levante websites of aurora borealis apps in de gaten te 

houden om geen nieuwe gebeurtenissen te missen. 

Bron: FunkAmateur 

App voor Apple   Apps voor Google 

https://www.pi4raz.nl/razzies/
https://www.pi4raz.nl/razzies/
http://www.beneluxqrpclub.nl
https://www.pi4raz.nl/index.php/2024/09/03/zeven-cubesats-gelanceerd-vanuit-het-iss/#more-14355
https://arrl.informz.net/z/cjUucD9taT0zMTMxNDYxJnA9MSZ1PTUyMTA1Mzg4NiZsaT0zNTAxNjcxNg/index.html
https://www.funkamateur.de/nachrichtendetails/items/aurora-100524.html
https://www.funkamateur.de/nachrichtendetails/items/aurora-100524.html
https://www.livescience.com/space/the-sun/solar-maximum-could-hit-us-harder-and-sooner-than-we-thought-how-dangerous-will-the-suns-chaotic-peak-be
https://www.funkamateur.de/nachrichtendetails/items/solarzyklus-25-maximum.html
https://apps.apple.com/nl/app/aurora-forecast/id539875792
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jrustonapps.myauroraforecast&hl=en_US
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PA101PCG actief op 14 en 15 september 2024 

 

In het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 september worden weer de nationale Open Monumenten Dagen gehou-

den. Een mooie gelegenheid om een “special event” station met de roepnaam PA101PCG te activeren en wel op het 

terrein van Radio Kootwijk, dat ook activiteiten in het kader van de Open Monumenten Dagen organiseert. 

 

Radio Scouting (PI4RS) zal samen met het landelijk zendstation van de VRZA (PI4VRZ) dit station opzetten en beman-

nen. Op zaterdag 14 mei zal PI4VRZ haar uitzendingen doen onder de roepnaam PA101PCG vanuit het gebouw Annex 

B, dat zich vlak voor het zendergebouw A in Radio Kootwijk bevindt. 

 

Op de foto links, het gebouwtje rechts naast de in-

gang. (Foto: PA0JWU). 

 

 

 

 

Alhoewel Radio Kootwijk pas vanaf 11.00 uur open 

zal zijn voor publiek, beginnen we onze uitzending 

om 10.00 uur met het gebruikelijke programma. 

Maar wil je de fone-uitzending die even na 11.00 uur 

begint een keer meemaken, zorg dan dat je op tijd 

op Radio Kootwijk aanwezig bent. 

En natuurlijk kun je je na de fone-uitzending inmel-

den op de verschillende frequenties, waaronder 

145,250 MHz en 3605 kHz. 

 

Uiteraard blijft ook daarna PA101PCG het hele weekend tijdens de openingstijden (11.00 uur tot 16.00 uur) actief op 

heel veel amateurfrequenties in veel verschillende modes en er zullen ook verbindingen via AO-100 worden gemaakt. 

 

Nog even ter opfrissing: PCG was de roepnaam van het zendstation in Radio Kootwijk, ten tijde van de openstelling van 

de telegrafie-verbinding met Nederlands-Indië, een toenmalige kolonie van Nederland, nu Indonesië. Die openstelling 

vond 101 jaar geleden plaats, dus vandaar de special-call PA101PCG. 

 

Op de foto rechts, Frits Dillen PA3FD (SK) die op 6 mei 2023 

onder de roepnaam PA100PCG een verbinding in CW maakte 

met 8A100K ons tegenstation in de Bandung in Indonesië. 

(Foto: PD2ODR) 

 

Kortom: Maak er een leuk weekendje uit van en kom ons be-

zoeken in Radio Kootwijk. 

 

Meer informatie, vooral ook over de (on-)mogelijkheden om 
Radio Kootwijk te bezoeken, zie: https://
www.erfgoedplatformapeldoorn.nl/openmonumenten/omd-
locatie-19-radio-kootwijk/  
 

Meer informatie over PA101PCG, zie: https://www.qrz.com/db/PA101PCG  
 

Ron PB0ANL, 

namens de crew van PI4VRZ en PI4RS 

https://www.erfgoedplatformapeldoorn.nl/openmonumenten/omd-locatie-19-radio-kootwijk/
https://www.erfgoedplatformapeldoorn.nl/openmonumenten/omd-locatie-19-radio-kootwijk/
https://www.erfgoedplatformapeldoorn.nl/openmonumenten/omd-locatie-19-radio-kootwijk/
https://www.qrz.com/db/PA101PCG
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DXCC Most Wanted List top 40 per 11 september 2024 

1. P5 DPRK (NORTH KOREA) 

2. BS7H SCARBOROUGH REEF 

3.  CE0X SAN FELIX ISLANDS 

4 BV9P PRATAS ISLAND 

5. KH7K KURE ISLAND 

6. KH3 JOHNSTON ISLAND 

7. 3Y/P PETER 1 ISLAND 

8.  FT5/X KERGUELEN ISLAND 

9 YV0 AVES ISLAND 

10 3Y/B BOUVET ISLAND 

11. ZS8 PRINCE EDWARD & MARION ISLANDS 

12. KH4 MIDWAY ISLAND 

13. VKOM MACQUARIE ISLAND 

14. PY0S SAINT PETER AND PAUL ROCKS 

15. KP5 DESECHEO ISLAND 

16. VP0S SOUTH SANDWICH ISLAND  

17 KH5 PALMYRA & JARVIS ISLAND 

18. ZL9 NEW ZEALAND SUBANTARCTIC ISLANDS 

19. FK/C CHESTERFIELD ISLAND 

20 VK0H HEARD ISLAND  

21. FT/T TROMELIN ISLAND  

22.  EZ TURKMENISTAN  

23.  YK SYRIA 

24.  ZL8 KERMADEC ISLAND 

25. VP0G SOUTH GEORGIA ISLAND 

26.  XF4 REVILLAGIGEDO 

27  KH1 BAKER HOWLAND ISLANDS 

28. KH9 WAKE ISLAND 

29. SV/A MOUNT ATHOS 

30.  FT5/W  CROZET ISLAND  

31.  FT/G GLORIOSO ISLAND 

32  VK9M MELLISH REEF  

33 JD/M MINAMI TORISHIMA 

34 FT/J JUAN DE NOVA, EUROPA 

35 PY0T TRINDADE & MARTIM VAZ ISLANDS 

36 TI9 COCOS ISLAND 

37 HK0/M MALPELO ISLAND 

38 KP1 NAVASSA ISLAND 

39  VK9W WILLIS ISLAND 

40  FT5Z AMSTERDAM & ST PAUL ISLAND 

Meer te vinden op:  

 https://secure.clublog.org/mostwanted.php 

 

 

https://clublog.org/mostwanted2.php?dxcc=16
https://clublog.org/mostwanted2.php?dxcc=111
https://clublog.org/mostwanted2.php?dxcc=280
https://clublog.org/mostwanted.php
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Afdeling Haaglanden 
We hadden op woensdag 4 september een zeer geslaag-
de jaarlijkse barbecue samen met de VERON Afdeling Den 
Haag. Het weer was perfect, kon niet beter, het vlees 
smaakte perfect en het was weer bijzonder goed.  

Door Peter PD5PR is er nog een drone-opname gemaakt 
welke binnenkort op onze website pi4dhg.nl zal verschij-
nen. Op dinsdag 24 september houden we weer onze 
maandelijkse QSL-avond en op woensdag 23 oktober 
staat de najaarsverkoping op de planning. We hopen 
weer op een goede opkomst met leuke spullen! Tot ziens 
in Rijswijk aan het Groeneveld 66.  
73 Hans PA3ATW 
 
Afdeling 't Gooi 
Speciale activiteiten: 
Zo 22-09   Gooise vossenjacht door Maarten, PE7M 
Di 12-11  Verkoping 
 
Op zondag 22 september zal Maarten, PE7M, een traditi-
onele Gooise vossenjacht gaan uitzetten. Zoals gebruike-
lijk op 2mtr, hele band en in AM. De start zal om 13:00 
zijn bij de ingang van de begraafplaats Zuiderhof aan de 
Kolhornseweg 13 in Hilversum. Voor een versnapering 
achteraf wordt gezorgd. 

Op dinsdag 12 november organiseren wij weer een verko-
ping. Dat is misschien nog ver weg. Maar dan is er alvast 
wat tijd om interessante spullen te verzamelen. 
Op dinsdag 10 december zal Theo Kölhler PA1TK een le-
zing komen geven 
over zijn jarenlange ervaring met VHF-UHF DX-pedities en 
contesten. 

Elke dinsdagavond kan men vanaf 20:00 binnenlopen. 

En op de donderdagavond (ook vanaf 20:00) is er speciaal 
aandacht voor de zelfbouw. 
Wij beschikken over een mooie technische ruimte met 
diverse soorten meetapparatuur. 

De bijeenkomsten worden in het gebouw aan de Francis-
cusweg 18, 1216 SK, in Hilversum (Kerkelanden) gehou-
den. 
Vanaf de Diependaalselaan op de rotonde de afslag Kerk-
elanden nemen. 1e weg links, de Franciscusweg, in. 
Vervolgens 1e weg rechts. Een parkeerplaats zoeken.  
Zie: https://radioclubgooi.nl/route/ 
Bij nummer 18 naar binnen lopen. Het is niet de bedoe-
ling om in het steegje te parkeren. 

Het verdere verloop van de afdelingsactiviteiten kunnen 
vernomen worden op de RCG-website  
https://radioclubgooi.nl 

Tot ziens op een van de avonden in de locatie aan de 
Franciscusweg 18 in Kerkelanden (Hilversum). 
 
Zuid west Veluwe 
Op dinsdag 8 oktober organiseren we weer onze jaarlijkse 
verkopingsavond. Wolter Nijmeijer, PA5WN is weer be-
reid om met vaardige hand de afslagershamer te hante-
ren. In ons magazijn liggen nog een heleboel mooie zaken 
die we op deze avond zullen inbrengen en we rekenen 
erop dat u ook nog eens goed de zolder op- of de voor-
raadkast induikt om overtollige zaken mee te brengen 
voor de verkoping. 

Op de maandag voor de clubavond is er om 20:30 weer 
de gebruikelijke uitzending van PI4EDE/PI4WAG in de 
Vallei-ronde op 145,250 MHz 
 
Afdeling Groningen V2G 
De volgende bijeenkomst  is  op 8 oktober.   
Deze avond geeft  Joop  PA3JD  een lezing over de ont-
wikkeling en toepassing van de radar tijdens de Tweede 
Wereld oorlog.  
Voor de laatste informatie over deze avond kijk op 
https://v2g.club en of op de Facebook site van Radioama-
teurs Groningen V2G. 

In principe komen we maandelijks bijeen, op de tweede 
dinsdag van de maand.  
Behalve juli en augustus. 

Onze vaste locatie is het MFC “de Klabbe” in Foxhol.  
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. 
Dorpshuis de Klabbe Pluvierstraat 11 9607 RJ Foxhol  
Onze QSL manager, PA1MT Gerrit  Speelman is een half 

uur voor aanvang aanwezig. 
73 Namens Radio amateurs Groningen V2G  

PC1TK – Sjohnie 

https://radioclubgooi.nl/route/
https://radioclubgooi.nl/
https://v2g.club
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Zuid West Nederland 
Nu de zomer bijna voorbij is kunnen we terugkijken op 
geslaagde activiteiten zoals het Lighthouseweekend in 
Westkapelle, de vossenjacht op Zuid-Beveland met maar-
liefst 5 groepen, de antennemeet- en luisterdag op Oran-
jeplaat en de opening van het nieuwe seizoen tijdens on-
ze jaarlijkse barbecue op zondag 8 september j.l. in Vlis-
singen. Vandaag (14 september) zullen enkele leden van 
onze afdeling met PB6BB QRV zijn vanuit het Duingebied 
Westenschouwen.  

Komende woensdag 18 september is de maandelijkse 
techno-avond vanaf 19.30 uur. Dit keer ligt de gehele 
Junk Box op tafel om voor de bekende kleine bedragen 
van eigenaar te mogen wisselen.  
 
Woensdag 25 september houden we vanaf 19.30 uur de 
laatste vossenjacht op 80 meter, dit keer weer op Wal-
cheren. Inmelden op 145.225 MHz, aanvang 19.30 uur.   

Het laatste kwartaal van 2024 staat in het teken van onze 
definitieve verhuizing (binnen de Hogeschool Zeeland) 
vanaf de Binnenhaven (PSD) naar de Edisonweg (TD) in 
Vlissingen. Deze periode staat nog in het teken van inven-
tariseren en inpakken, komende maanden zullen we na 
ruim 18 jaar op de huidige PSD locatie te zijn geweest 
overgaan naar de nieuwe locatie waar we gaan starten 
met het inrichten van de nieuwe ruimten die we in bruik-
leen zullen krijgen. Via de mail zullen de leden regelmatig 
op de hoogte worden gehouden.  
 

De eerstvolgende afdelingsbijeenkomst is woensdag-
avond 2 oktober in de huidige PSD locatie. Vanaf 20.00 
uur worden de aanwezigen op de hoogte gebracht van de 
voortgang van de verhuizing. Ook de QSL manager zal 
aanwezig zijn met de QSL kaartenbak van QSL regio 44. 
Op zaterdag 5 oktober is er weer een Open Radio Huis. 
Het onderwerp maken we bekend in de komende Delta-
loep (oktober). Let op: we starten pas om 10.00 uur maar 
gaan door tot 16.30 uur. Wees welkom op onze huidige 
locatie. PI4WN zal weer meedoen met de maandelijkse 
Locator Contest op dinsdagavond 8 oktober. Woensdag 9 
oktober is weer een lezing in Middelburg, aanvang 20.00 
uur. Onderwerp: voormalige PSD veerboot Koningin Em-
ma. Deze veerboot ligt tegenwoordig als museum- en 
hotelboot in de Dokhaven in Vlissingen. Tot slot: op onze 
website staan alweer nieuwe verslagen van gehouden 
activiteiten. Kijk ook eens in ons fotoboek. Tevens kijken 
we op de website vooruit naar de activiteiten rondom de 
80-jarige herdenking van de Slag om de Schelde, dit keer 
met PA80SODS. Dit alles op www.pi4zwn.nl  
 
73’s van Michel PD4AVO 

Helmondse Radiomarkt  5 oktober 2024 
 
In vervolg op de geslaagde radiomarkt van vorig jaar, is 
er op zaterdag 5 oktober 2024 weer een Helmondse Ra-
diomarkt.(3de maal op deze locatie)  
 
Kleinschalig met ongeveer 60 tafels (1,20*0,80). Tevens 
VERON info. 
De markt is zoals vanouds hartstikke gezellig en je komt 
er je kennissen weer eens tegen en wie weet tik je het 
lang gezochte onderdeel of setje voor een prikje op de 
kop. 
 
De markt vindt plaats op de locatie in Deurne (wijk Wals-
berg) als afgelopen jaar : 
Gerardushuis , Parkstraat 2, 5752 AP Deurne  
(vlak naast de voormalige kerk). 
Openingstijden zijn van 09.00 uur tot 14.30 uur en de 
toegang is gratis. 
Mochten er nog amateurs zijn die er hun overtollige spul-
len willen verkopen,dan kunnen ze of een mailtje sturen 
naar Radiomarkt@pi4hmd.nl of contact opnemen met 
Gerard PD0PKG tel. 06-12877337 
 
De tafelhuur is 4 Euro (1,20 x 0,80) en er zijn 60 tafels 
beschikbaar. Maar wees er vlug bij, op is op. Inschrijving 
sluit op 1 oktober 2024. 
 
 Tot ziens op 5 oktober 2024. 
 
De Radiomarkt Commissie 

http://www.pi4zwn.nl
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    Prof. Dr. Harm K. Schutte PC5BV  SK 

Op 18 augustus 2024 is onze oud voorzitter Harm Schutte, PC5BV, overleden. 
Hij was niet alleen voorzitter van de afdelingen VERON A19 en VRZA A09 (V2G), maar ook de 
initiator van de technische en digitale avonden eerst bij CYMO aan de Wasaweg, later in MFC 
“De Klabbe”.    

Samen zaten wij in het bestuur van de afdeling Groningen van de VERON en VRZA, Harm is 11 
jaar voorzitter van deze afdelingen geweest.   

In die periode hebben we verschillende vergaderingen van de Veron bezocht wat een per-
soonlijk vriendschap opleverde.  Ook hebben wij samen een aantal keren de Noordelijke Be-

kerjacht op Hemelvaartsdag georganiseerd. 

Tijdens de corona periode toen het niet mogelijk was om fysiek bij een te komen heeft hij omdat hij als Professor op 
het gebied van de menselijke stem aan het UMCG bij de medische faculteit afdeling KNO verbonden was een lezing 
gehouden via PI3GRN en YouTube over het verschil tussen de menselijke stem en de versterking daarvan en de eind-
trap van een radiozender. 

Harm was ook op de velddagen te vinden eerst met de caravan en later werd het huisje op de camping gehuurd totdat 
het vanwege zijn leeftijd niet meer ging en kwam hij af en toe een dagje langs. 
Bij de Jonge Onderzoekers was hij samen met o.a. Richard PA0RIG en Tony PA4TON vrijwilliger. 

Op het gebied van onderscheidingen was hij Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw en drager van de VERON 
Gouden Speld. Namens het Bestuur en de leden van VERON en VRZA Afdeling Groningen wensen wij de Familie en 
nabestaanden veel sterkte in de komende tijd toe.        

Dirk de Wit PA4DDW. 2de voorzitter V2G 

Jelle Knot PD5JFK  SK 

Vandaag namen wij kennis van het overlijden van Jelle 

Knot.  Jelle PD5JFK overleed 6 september op 84-jarige 

leeftijd na een kort ziekbed.  

Jelle was secretaris bij de afdeling Groningen, ’t Gooi en 

binnen het landelijk VRZA bestuur.  

De laatste jaren was Jelle actief voor de Stichting Radio 

Examens.  Wij danken Jelle voor zijn inzet ten behoeve 

van het radiozendamateurisme.  

Onze condoleances aan familie en vrienden.  

Jelle was drager van de gouden speld. 

Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.  

OM Kommer Steevens (PA1RET) Silent Key 

Na een kort ziekbed is op 22 
augustus 2024 Kommer (Cor) 
Steevens PA1RET op 82-jarige 
leeftijd overleden. 

Cor was een trouw bezoeker van 
de verenigingsavonden eerst in 
Wageningen en later in Ede. Ook 
toen hij in Frankrijk woonde 
nam hij deel aan de virtuele bij-
eenkomsten van de afdeling in 
corona tijd. 

Voor een knutselproject van de 
afdeling kon je Cor vaak noteren, zelfbouw projectjes 
waren wel aan hem besteed. 

De laatste maanden was Cor actief met een nieuwe 
transceiver en met een OCF antenne in de tuin. Helaas 
heeft hij niet veel verbindingen kunnen maken met deze 
setup. 

Op maandag 26 augustus hebben we in Ede afscheid 
genomen van Cor. 

Wij wensen zijn vrouw Geesje, familie en vrienden veel 
sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

Namens de samenwerkende afdelingen; 

VERON afdeling Wageningen,  

VRZA afdeling Zuid-Veluwe, 

Fred Verburgh, PA0FVH 

Secretaris VERON afdeling Wageningen 
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Open dag bij Dordtse Elektronica Club  

Op zaterdag 14 september houdt de Dordtse Elektronica 

Club vanaf 09:30 uur een Open Dag voor publiek. Deze 

duurt tot ongeveer 15:00 uur. Onze clubleden zijn die dag 

bezig met allerlei hobby activiteiten en kunnen er demon-

straties en uitleg over geven. Denk aan: 

• Radioverbinding maken over korte of  lang afstand 

met behulp van de antennes op ons terrein 

• Ontwikkeling van nieuwe hardware / elektronica / 

ontwerp van nieuwe circuits 

• Solderen van bouwpakketjes 

• Vliegen met drones 

• Rijden met verschillende soorten radiografisch be-

stuurbare auto’s op ons terrein 

 

• Werken met computers en PLC’s: we hebben toe-

passingen met linux, raspberry pi en arduino 

 

Iedereen is van harte welkom om binnen te lopen en 

rond te kijken onder het genot van een drankje. 

Een programma van deze Open Dag waarin te zien is wel-

ke activiteiten hoe laat beschikbaar zijn volgt. 

Houd hiervoor onze website in de gaten.   

https://www.pi4dec/open-dag 

Op de website van Jeugddorp zie je ook welke activiteiten 
er nog meer op het terrein te vinden zijn.  

73    PD0GTO 
Dennis de jong 

https://www.vrza.nl/wp/2024/09/10/open-dag-bij-dordtse-elektronica-club/
https://www.pi4dec/open-dag
https://www.jeugddorp.net/2024/08/22/open-dag/
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Amateur Radio met een + 
 

 HAM Radio Land is o.a. vertegenwoordiger voor:  

           SP6CYN  HEXBeam antennes  
 Begali     keys en paddles 
 4S  QRP  kits 

 
 

Van bovenstaande merken zijn verschillende producten uit voorraad leverbaar  zoals de  HEXBeam antennes 
en de 40 m Add-On en de meeste 4S QRP kits.  

 

Zomeraanbieding : SP6CYN HEXBeam voor € 769,- 

HAM Radio Land, de online winkel voor minder bekende amateur producten en service. 

 

 

 

 

MARKET GARDEN 13-19 September 2024 
 
Special Event Station PA8ØOMG 
Wij herdenken en vieren 80 jaar vrijheid voor de 4e keer. Elke 5 jaar een 
editie sinds 1994.  De activiteiten van ons speciale evenementenstation 
vinden plaats van 13 september tot en met 19 september 2024. Om de 
herinnering vast te houden en contact te leggen met de generatie die 
toentertijd is geland en hun familie en bekenden. 
 
Gedurende 7 dagen activeren we de roepnaam PA8ØOMG en werken 
we stations over de hele wereld en verwelkomen bezoekers.   

                
Locatie: exacte landingsplaatsen van de  
82nd  Airborne Division in 1944, Groes- 

                           beek-Nijmegen 
               Voor meer informatie: pa2p@pa2p.nl 
               https://radioclublimburg.nl/pa80omg/

https://hamradioland.nl/
https://radioclublimburg.nl/pa80omg/index.html
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‘SPADE & ARCHER’ Gaan Koppelen ! 

Hoe zijn Archie, Scribo en Spade de vakantie doorge-
komen. Ze zullen toch niet met een writer’s block 
zitten; de druk om weer te presteren. Want er ‘moet’ 
weer een nieuwe aflevering komen. En wat gaan de 
heren koppelen. Zijn ‘Spade & Archer’ een datingbu-
reau geworden? Vragen genoeg, maar wat zijn de ant-
woorden… Simpel, verder lezen!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Versterkertrappen koppelen, maar hoe?  

Spade: Als 1 versterkertrap niet genoeg versterking levert plak je 2 of 3 trappen achter elkaar. Wat zit daar allemaal 
aan vast. Archer, praat ons eens bij.  

Archer: Er zijn 3 koppelingsmethoden, die elk hun eigen voor- en na-delen hebben:  

• Weerstandskoppeling wordt vaak in LF-schakelingen toegepast.  
•  Pro: Is tamelijk simpel.  
• De resulterende frequentiekarakteristiek is goed voorspelbaar.  
• Contra: Geen mogelijkheid om de hoge uitgangsimpedantie van de voorgaande transistor aan te passen aan de 

lagere ingangsimpedantie van de opvolgende transistor.  
• De versterking is daardoor niet optimaal.  
• Maximale uitgangspanning is (bijna) gelijk aan de halve voedingspanning.  

 

• Transformatorkoppeling is mijn favoriete koppelmethode. Wordt hoofdzakelijk in MF- en HF-versterkers toege-
past.  

• Pro: Zeer flexibel. Impedantie-aanpassing mogelijk door de goede wikkelverhouding te kiezen.  
• Daardoor optimale versterking.  
• Maakt serievoeding mogelijk.  
• Maximale uitgangspanning aan de collectorkant gelijk aan de hele voedingspanning. 
• Contra: Meestal smalbandig door de aanwezige afstemkringen.  

 

• Smoorspoelkoppeling ligt qua mogelijkheden tussen weerstandskoppeling en transformatorkoppeling in. Wordt 

hoofdzakelijk in MF- en HF-versterkers toegepast.  
• Pro: Maakt serievoeding mogelijk.  
• Maximale uitgangspanning aan de collectorkant gelijk aan de hele voedingspanning. 
• Contra: Geen impedantie-aanpassing mogelijk.  
• Extra: In eindtrappen kan de afstemspoel de rol van de smoorspoel overnemen: afstemspoelkoppeling.  
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Zijn “Spade & Archer” een dating bureau begonnen? Wat niet is kan natuurlijk nog komen, 
maar voorlopig koppelt ons onderzoekstrio alleen versterkertrappen.  

Scribo: Met transformator- en smoorspoel-koppeling krijg je dus meer vermogen, want meer uitgangsspaning. Kun je 
dat een toelichten? 

Archer: Die koppelingskwestie wordt heel aardig uitgelegd in Hoofdstuk 9 van de VRZA-cursus #1). Zie Figuur 9.5-5 
hieronder.  

 

Bij serievoeding verdubbelt de maximale uitgangsspanning in vergelijking met parallelvoe-
ding. Dan verviervoudigt het vermogen en wie wil dat niet?  

Bij weerstandskoppeling stellen we de collectorspanning doorgaans in op halve voedingsspanning (U/2). Dan kun je 
vanuit de rustsituatie (uitgangsspanning zonder signaal) net zover omhoog als omlaag. Daarmee ligt de amplitude van 
de uitgangsspanning vast: nagenoeg gelijk U/2. Als we de transistor nog verder uitsturen ontstaat aan de bovenkant 
van de collectorspanning een plat kantje. Op dat moment loopt er geen basisstroom meer: de transistor is volledig 
gesperd. Aan de onderkant van de collectorspanning ontstaat ook een plat kantje. Dat is het andere uiterste: de col-
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lectorspanning is nul geworden waardoor de transistor verandert in een stuk geleidend materiaal (verzadigd) #2).  
Bij smoorspoel- en transformator-koppeling ligt dat heel anders. De weerstand van het koperdraad verwaarlozend 
wordt de collectorgelijkspanning in rust gelijk aan de voedingsspanning (U). Tijdens de negatieve fase van het signaal 
kan de spanning dus U omlaag voordat de transistor verzadigt. Op symmetriegronden kan de collectorspanning tijdens 
de positieve signaalfase doorstijgen naar de dubbele voedingspanning (2∙U).  

Scribo: Dus jij wilt beweren dat de collectorspanning boven de gelijkspanning uitstijgt. Waar komt die energie dan van-
daan? 

Archer: Je bent waarschijnlijk vertrouwd met het idee dat je in een condensator energie kunt opslaan. De formule 
daarvoor:  
E = 0,5∙C∙U2 waarin E de energie in joule, C de capaciteit in farad en U de spanning in volt waartoe de condensator 
wordt opgeladen.  

Kort en goed: In een condensator stop je energie met behulp van een spanning. Op soortgelijke manier kun je ook te-
gen een spoel aankijken: Daar stop je energie in met behulp van een stroom. De formule daarvoor:  
 E = 0,5∙L∙I2 waarin E weer de energie is in joule, L de coëfficiënt van zelfinductie in henry en I de stroom in ampère 
waarmee de spoel is ‘opgeladen’.  
In rust loopt er genoeg gelijkstroom door de spoel om de kortstondige energielevering tijdens de positieve signaalfase 
mogelijk te maken.  
 
Exameneisen zijn er om op te rekken  

Archer: Het berekenen van koppelcondensatoren tussen 2 versterkertrappen blijkt niet simpel. Sterker nog: de cursus-
redactie heeft er zelf moeite mee.  

Spade: Maar in het kader op blz. 19 (Hoofdstuk 9) lees ik dat die berekening geen examenstof is. Waarom maak je er 
dan drukte over? 

Archer: Wat je nooit moet onderschatten is de creativiteit van Examen-jongens om de eisen op te rekken. Een geheide 
methode is om onderwerpen uit totaal verschillende hoofdstukken samen te voegen in 1 vraagstuk. Neem deze 
‘geinige’ vraag C-30 uit een oude CQ-PA #3).  

 

De h fe heette vroeger ‘gewoon’ β. Vuistregel: R i ≈ (β + 1)∙RE.  

Zonder dit vuistregeltje voor de ingangsweerstand van een emittervolger kom je er niet:  
Ri ≈ (β + 1)∙RE   vgl-1; weerstanden in kΩ  #4).   
 
β is het, inmiddels ouderwetse, symbool voor de stroomversterkingsfactor in Gemeenschappelijke Emitter Schakeling 
(GES). Vervolgens moet je uitvogelen hoe groot RE is op basis van de gegevens: meetbereik = 10 V en gevoeligheid = 
200 Ω/V. Dat valt mee; RE wordt 2 kΩ; zie cursus-hoofdstuk 15, § 15.3 #5). Sommige kandidaten redeneren aldus:  
“De meter wijst 5 V aan; de helft van het meetbereik. Dan krijg je ook de helft van de weerstand, dus 1 kΩ”. De rest 
lijkt simpel, vgl-1 toepassen:  
Ri ≈ (100 + 1)∙1 = 101 kΩ en ‘natuurlijk’ staat dat antwoord erbij (C).  
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Scribo: Wat is daar nou fout aan?  

Archer: Die meter is een lineair systeem. Dan maakt de aangelegde spanning voor de grootte van de weerstand niets 
uit, die blijft altijd hetzelfde!  

Scribo: OK, dus Ri ≈ (100 + 1)∙2 = 202 kΩ, antwoord D. Maar waar is dat gegeven ”wijst 5 V aan” dan voor?  

Archer: Gecombineerd met UC = -12V staat de collectorbasis diode ca. 7 V in sper: de transistor staat in de actieve mo-
dus en werkt als lineaire versterker. Daarom mogen we vgl-1 toepassen.   

Spade: Hoe zit dat met de exameneisen?  

Archer: Het CBR zegt er dit over: “In- en uitgangsimpedantie van bovengenoemde schakelingen” (GES, GBS en GCS). 
Geen formules, exameneisen, § 2.6 Transistor  #6). Dus naar vgl-1 zul je vergeefs zoeken. Vanaf voorjaar 1990 is het 
vraagstuk wat versimpeld, maar vgl-1 blijft noodzakelijk.  

Scribo: Inderdaad, als je maar genoeg onderwerpen bij elkaar veegt en je buit de vaagheden in de exameneisen maxi-
maal uit, kun je een hoop vragen. Maar we zouden toch een koppelcondensator berekenen?  
 

RC-koppeling, de condensator berekenen 

Archer: Koppelcondensatoren vormen een hoogdoorlaatfilter met de ingangsweerstand van de transistor. Als voor-
beeld neem ik het hoogdoorlaatfilter uit vraag C-28, d.d. 10-04-1991.  

 

Tussen A en B zit isolatie. Daarom heeft dit filter helemaal geen kantelfrequentie!  

Scribo: Haha, dit is weer zo’n schakeling zonder bron. Tussen A en B zit isolatie. Dan heeft die schakeling helemaal 
geen kantelfrequentie! 

 Archer: Dat klopt, maar vandaag willen we stappen maken. Neem aan dat tussen A en B een spanningsbron zit. In het 
kantelpunt is de reactantie van de condensator, XC, gelijk aan de weerstand R. In formule:  
XC = R. Pas toe XC = 1/(2∙π∙f∙C). Gelijkstellen aan R en herschrijven: 
fk = 1/(2∙π∙R∙C) vgl-2. Invullen f = 1/(6,28 x 30.103 x 10.10 ̶ 9) ≈ 531 Hz antwoord C.  

Spade: Wat zeggen de exameneisen?  

Archer: Simpel, “Laagdoorlatende, hoogdoorlatende, banddoorlatende en bandsperrende filters, opgebouwd uit pas-
sieve elementen, kantelfrequentie”. Geen formules #7). 
 

“When the going gets tough” 

Archer: “Komt men over de hond, dan komt men over de kat”, denkt de creatieve Examen-jongen. “Veeg de koppel-
condensator en de ingangsweerstand van een transistorschakeling bij elkaar en je krijgt een hoogdoorlaatfilter”. Dan 
herschrijf je vgl-2 zodat de waarde van C volgt uit de gegeven kantelfrequentie en de ingangsweerstand, aldus: 
C = 1/(2∙π∙fk∙R) vgl-3.  
 
Nu gaan we kijken hoe de cursus dit aanpakt, zie figuur 9.5-2. Scribo, kun jij de waarde van C1 berekenen om een kan-
telpunt op 50 Hz te krijgen? Volgens de cursusredactie is de ingangsimpedantie op de punten C en D 19 kΩ.  
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Volgens de cursus moeten C1 en C2 een waarde hebben van 0,17 μF om een kantelfrequentie van 
50 Hz te krijgen. Wel een groot verschil met de praktische waarden in het schema. Let op: C1 zit 
verkeerdom, aangenomen dat tussen A en B een zuivere AC -bron zit.  

Scribo: Tussen A en B zit isolatie, dus ik weet geen bronweerstand. Jouw vraag kan helemaal niet!  

Archer: In theorie heb je gelijk, maar vandaag willen we stappen maken. Neem aan dat daar een spanningbron zit.  

Scribo: Simpel, vgl-3 invullen → C1 = 1/(6,28 x 50 x 19.103) ≈ 1,676.10 ̶ 7 F, afgerond 0,17 μF.  
Bij Q2 weet ik de bronweerstand ongeveer. Dat is de uitgangsweerstand van de schakeling rond Q1. Die schat ik op 2 
kΩ, namelijk de uitgangsweerstand van Q1 zelf (ca. 30 kΩ) parallel met 2,2 kΩ. Opnieuw vgl-3 invullen, nu met R = 
19+2 kΩ →  
C2 = 1/(6,28 x 50 x 21.103) ≈ 1,517 ̶ 7 F, afgerond 0,15 μF.  
 
Spade: Lui, hier klopt iets niet. In het schema staan waarden van 3,3 μF. De tekst onder het kader op blz. 19 ver-
meldt: “Gebruikelijke waarden liggen omstreeks 1 - 10 μF”. Maar jullie waarden van ca. 0,15 tot 0,17 μF zitten daar 
ver onder. Dat zou betekenen dat de Sony’s en de Pionier’s van deze wereld hun koppelcondensatoren zwaar over-
dimensioneren. Uitgerekend in de consumenten-audio waar men doodvalt om een dubbeltje.  

 

Oom Dagobert. Valt dood om een dubbeltje  

Archer: Daar zat ik op te wachten! Correctie: de berekening die leidt tot 0,17 μF is niet van ons, die komt uit de cur-
sus. De getallen in het schema (3,3 μF) zijn helemaal niet zo gek. De fout zit in de belachelijk grote waarde van de 
ingangsimpedantie, die 19 kΩ. Reken dat eens na. Gebruik dan meteen mijn ‘betere vuistregel’ voor de ingangs-
weerstand van de transistor zelf #4).  

Scribo: Je bedoelt deze formule: Ri = (β + 1)∙(RE + re). Dan moet ik de kleine ‘re’ hebben. Wacht, die staat in het kader 
op blz. 20: 23 Ω. Voor de berekening zet ik alles om naar kΩ. Daar gaan we:  
Ritor = (β + 1)∙(RE + re). Invullen → Ritor = (100 + 1) x (1 + 0,023) = 103,3 kΩ. Voor de ingangsweerstand van de schake-
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ling zetten we de instelweerstanden parallel: 
Risch = (33 ̶ 1 + 82 ̶ 1 + 103,3  ̶1) ̶ 1 = 19,16 kΩ voor de gehele schakeling. Dat klopt toch prachtig?  

Archer: Iedereen die serieus met dit soort schakelingen heeft gewerkt weet de ingangsimpedantie in buurt van 2 à 3 
kΩ zit. Ik geef een hint: waar zijn C4 en C5 voor?  

Scribo: Die moeten de emitters van Q1 en Q2 voor audio kortsluiten naar de referentie (‘aarde’). Anders houd je 
nauwelijks versterking over. In het kader, ook op blz. 20, wordt becijferd dat een waarde van 142 μF voldoende is. 
De condensatoren van 330 μF in het schema zijn dan een keiharde kortsluiting.  
 
Oeps, met de kortgesloten emitterweerstanden verdwijnt er 1 kΩ uit onze berekening! Ik bereken Ritor nogmaals, 
maar nu met RE op nul gesteld.  
Ritor = (β + 1)∙(0 + re).  Invullen  →  Ritor = 101 x 0,023 = 2,32 kΩ. Nu de instelweerstanden parallelschakelen:  
Risch = (33 ̶ 1 + 82 ̶ 1 + 2,32 ̶ 1) ̶ 1 = 2,112 kΩ. Dan wil je natuurlijk ook de ‘echte’ waarden van C1 en C2 weten.  
C1 = 1/(2∙π∙fk∙Ri) Invullen → C1 = 1/(6,28 x 50 x 2,1123) ≈ 1,51 μF. Voor C2 moeten we nog rekening houden met de 
uitgangsweerstand van Q1, ≈ 2kΩ.  
C2 = 1/(2∙π∙fk∙(Ri + Ruit))  Invullen → C2 = 1/(6,28 x 50 x (2,112 + 2)3) ≈ 0,775 μF. De waarden in het schema zijn dus 
licht over gedimensioneerd.  
 

Voeding, serie en parallel 

Spade: Het begrip “serievoeding” kwam ik 2 keer tegen in jouw inleiding. Dan bestaat er waarschijnlijk ook parallel-
voeding. Kun je daarop ingaan?  
 
Archer: Vooraf: om het meeste vermogen uit een HF-schakeling te krijgen moet je zorgen voor een afstemkring in 
de collector. Eventueel met een koppelwikkeling om de gewenste uitgangsimpedantie te krijgen (Daardoor ontstaat 
feitelijk transformator-koppeling). Kijk nu eens naar het schema hieronder, geknipt uit vraag F5, d.d. 06-03-2019. 
Dat heb ik een beetje gefatsoeneerd: de voeding erbij getekend met ontkoppeling via C2; dat soort zaken.  
Nu mijn vragen:  
• Is dit een voorbeeld van serie- of parallel-voeding?  
• In welke basisschakeling staat de BC107?  
• Zou de schakeling oscilleren als je de punten A & E doorverbindt?  

 

Afgestemde versterker met parallelvoeding. R C veroorzaakt de viervoudige bandbreedte in 
vergelijking met serievoeding. De spanningen op C en E zijn in -fase (GBS). Zodra de verbin-
ding A→E wordt aangebracht, ontstaat een Colpitts -oscillator.  
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Scribo: Nou, die kring staat parallel aan de transistor; dat moet parallelvoeding zijn. De basisschakeling is ook een 
makkie. Condensator C1 maakt er geheid een Gemeenschappelijke Basis Schakeling van (GBS). Dan zijn de spannin-
gen op collector en emitter in fase. Zo’n schakeling krijg je gemakkelijk aan het oscilleren. Maar of er genoeg verster-
king in deze schakeling zit weet ik niet. In ieder geval is de fase-relatie OK. Alleen snap ik niet waarom C5 20 keer 
groter is dan C4.  

Archer: Dat zit hem in de verhouding tussen de hoge uitgangsimpedantie bij de collector en de lage ingangsimpe-
dantie bij de emitter. Die 1 op 20 verhouding tussen C4 & C5 transformeert de collectorimpedantie met een factor 
400 omlaag. Dat is misschien wat veel van het goede, maar impedantietransformatie is hier zeker op zijn plaats. Kijk 
nu eens naar de kwaliteitsfactor van de afstemkring. Veronderstel dat C4, C5 en de spoel zelf geen verliezen hebben.  

Scribo: Daarvoor moet je weten welke weerstanden parallel staan aan de afstemkring. Dat is in de 1e plaats natuur-
lijk de uitgangsweerstand van de BC107 zelf, die 30 kΩ. Maar RC doet ook mee. De bovenkant van RC zit voor wissel-
spanning vast aan de referentie (‘aarde’) via de voeding en de ontkoppel-C van 100 nF. Die 10 kΩ staat ook parallel! 
Dat reken ik even uit (weerstanden in kΩ):  
RP = (30 ̶ 1 + 10 ̶ 1) ̶ 1 = 7,50 kΩ. Dit is de snelle rekenmethode voor VRZA-leden de nog weten hoe je een tikdoos be-
dient… Met de onderstaande formule kan ik zelfs de kwaliteitsfactor berekenen als ik fres zou weten.  
QP = 2∙π∙fres∙C∙RP    

#8)  
 
Archer: Je bent nu zo leuk op dreef, doe dat ook maar. Veronderstel dat de BC107 geen capaciteit toevoegt;  C4, C5 
en L1 bepalen fres.  

Scribo: L1 ziet de serieschakeling van C4 en C5. CV bereken ik via dezelfde snelle tikdoosmethode (capaciteiten in 
pF):  
CV = (100 ̶ 1 + 2000 ̶ 1) ̶ 1 ≈ 95,2 pF. Nu fres :  
fres = 1/(2∙π∙√(L∙CV)) = 1/(6,28 x √(100.10 ̶ 6 x 95,2.10 ̶ 12)) ≈ 1,63 MHz. Dat levert voor QP op: 
QP = 6,28 x 1,63.106 x 95,2.10 ̶ 12 x 7,5.103 = 7,31 (dimensieloos)  
 
Archer: Ik vervang RC door een geschikte smoorspoel. Wat krijg je dan?  
Scribo: Dan krijg ik 2 keer zoveel spanning over de kring, dus vier keer zoveel vermogen! Maar jij doelt waarschijnlijk 
op de Q-factor. Dan maak ik het sommetje hierboven nog eens, maar nu met 30 kΩ in plaats van de 7,50 kΩ die er 
nu staat. Maar ja, dat is ook weer een factor 4 (30/7,5):  
QP = 4 x 7,31 = 29,2.  
 
Spade: In plaats van een smoorspoel kun je toch net zo goed de hele afstemkring in de collector zetten? Dan heb je 
serievoeding. Het is misschien even puzzelen hoe je de meekoppeling voor elkaar krijgt, maar volgens mij...  
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De ‘Super-Cool-by-Scribo’ is een Colpitts-oscillator: capacitieve aftakking op de kring. En 
tevens een oscillator met serievoeding. Beroemd zal Scribo met ‘zijn’ oscillator niet wor-
den, want de ‘SCbS’ is reeds uitgevonden in 1918 door… ene Colpitts.  

Scribo valt in: Haha, dan krijg je een SCbS, de Super Cool by Scribo oscillator! Je gelooft het niet, maar dit soort scha-
kelingen doen het tot in de FM-band. Ook met een LF-torretje. Dat was de tijd van de tikkende ‘wekker-stations’. 
Dan stond zo’n ding in de slaapkamer van het baby’tje. Die wekker zorgde voor wat modulatie zodat wist dat het 
ding nog werkte.  
Even wat anders. In de cursus lees je deze bewering in Hoofdstuk 10 #9) pal onder figuur 10.5-5: “Bij een Colpitts is er 
geen sprake van serievoeding om de eenvoudige reden dat een capacitieve aftakking nu eenmaal geen gelijkstroom 
doorlaat”. Mijn oscillator is toch het zuiverste bewijs dat het wel kan? 
 
Archer: De bewering dat een Colpitts niet met serievoeding kan hoor je vaker in amateurkringen, maar deugt voor 
geen meter. Hoe fout deze schijnredenering ook is, hij heeft wel een mooie naam: non sequitur #10). De conclusie, 
“Bij een Colpitts is er geen sprake van serievoeding”, volgt niet uit de bewering: “dat een capacitieve aftakking nu 
eenmaal geen gelijkstroom doorlaat”. Waarom zou de collectorgelijkstroom door de capaciteiten moeten lopen? 
Vooral niet als parallel aan die capaciteiten ook een afstemspoel staat! Overigens ontmaskert de cursus deze schijn-
redenering zelf met figuur 10.5-9. Daar zie je maar liefst 3 Colpittsen met serievoeding.  

Spade: Deze sessie was weer behoorlijk ‘tough’, maar hij zit erop. Wie heeft nog een idee voor een plaatje?  

Archer: Volgens mij ben ik aan de beurt. Dan kies ik voor “When the going gets tough”. Die geweldige videoclip van 
Billy Ocean met Danny DeVito, Kathleen Turner en Michael Douglas.  

https://youtu.be/-n3sUWR4FV4?t=17   

 

Titlesong from the motion-picture “The Jewel of the Nile” performed by Billy Ocean. Top-40 peak-position in 1986: 
#1, 16 weeks in the chart. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Jewel_of_the_Nile 

73 van Archer, Scribo en Spade.  
 
 

https://youtu.be/-n3sUWR4FV4?t=17%20
https://en.wikipedia.org/wiki/Billy_Ocean
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Jewel_of_the_Nile
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Verwijzingen  

#1) VRZA-cursus Hoofdstuk 9, figuur 9.5-5 op blz. 22; https://cursus.vrza.nl/files/HS9/HS9_20230116.pdf  

#2) Het z.g. 2-diode model biedt een verhelderende kijk op de bipolaire transistor. Verzadiging treedt op zodra de col-
lectorspanning daalt beneden de basisspanning waardoor de collector-basis diode in geleiding komt.  

 

In dit model stelt ‘re’ de materiaalweerstand voor van de basis -emitter diode.  

De kleine  ‘re’ hangt af van de emitterstroom. De cursus geeft hiervoor:  
re ≈ 50/IE ; re in Ω, IE in mA. Voorbeeld: IE = 2,2 mA → re = 23 Ω. Zie Hoofdstuk 9, het kader op blz. 20.  

Op basis van dit model is de volgende 3-deling te maken:  
• Gesperd      Collector-basis & basis-emitter diodes beide gesperd.  
• Actief           Collector-basis diode gesperd, basis-emitter diode geleidend; lineaire versterker.  
• Verzadigd  Collector-basis & basis-emitter diodes beide geleidend.  
De actieve toestand gebruiken we het meeste: de transistor als lineaire versterker. Bij te grote uitsturing ontstaat een 
plat kantje aan de bovenkant van de collectorspanning; de transistor is gesperd. Aan de onderkant ontstaat ook een 
plat kantje, de transistor is verzadigd. Zo bezien ligt de actieve toestand tussen gesperd en verzadigd in. Snel schakelen 
tussen de gesperde- en de verzadigde-toestand passen we toe in schakelende voedingen; VRZA-cursus H10, § 10.1103;  
https://cursus.vrza.nl/files/HS10/HS10_20240216.pdf  
De cursusredactie heeft verzadiging weggestopt bij verzadigde poortschakelingen; Hoofdstuk 11, onder figuur 11.3-4;  
 https://cursus.vrza.nl/files/HS11/HS11_20240217.pdf  
Het begrip “verzadiging” staat niet in de examen eisen, maar komt wel voor in een examenvraag. VRZA-cursus H11 § 
11.4-1, Opgave 11-1.  
https://cursus.vrza.nl/files/HS11/HS11_exa_20220527.pdf  
Zie ook: GE-Transistor Manual 1964, H3 Large Signal Characteristics, pag. 83; http://www.introni.it/pdf/GE%20-%
20Transistor%20Manual%201964.pdf  

#3) Krenten uit de Examen-pap (PA3BMV), 02-05-1986 blz. 240; https://www.vrza.nl/files/leden/cqpa/1986/CQ-PA-
1986-09-10.pdf  

#4) De interne ‘re’ en de externe RE doen beide mee voor de ingangsweerstand van de transistorschakeling. De betere 
vuistregel is daarom:  
Ri = (β + 1)∙(RE + re)  

#5) Hoofdstuk 15, blz. 9 & 10;  https://cursus.vrza.nl/files/HS15/HS15_20230428.pdf  

#6)  CBR-exameneisen, § 2.6 Transistor; https://www.cbr.nl/nl/service/nl/breed/exameneisen-radiozendamateurs-full  

#7)  CBR-exameneisen, § 3.2 Analoge filters. 

#8)  VRZA-cursus H5, Tabel 5.8-1; https://cursus.vrza.nl/files/HS5/HS5_20240610.pdf  

#9)  Hoofdstuk 10, blz. 28; https://cursus.vrza.nl/files/HS10/HS10_20240216.pdf  

#10) Non sequitur; https://nl.wikipedia.org/wiki/Non_sequitur  

https://cursus.vrza.nl/files/HS9/HS9_20230116.pdf
https://cursus.vrza.nl/files/HS10/HS10_20240216.pdf
https://cursus.vrza.nl/files/HS11/HS11_20240217.pdf
https://cursus.vrza.nl/files/HS11/HS11_exa_20220527.pdf
http://www.introni.it/pdf/GE%20-%20Transistor%20Manual%201964.pdf
http://www.introni.it/pdf/GE%20-%20Transistor%20Manual%201964.pdf
https://www.vrza.nl/files/leden/cqpa/1986/CQ-PA-1986-09-10.pdf
https://www.vrza.nl/files/leden/cqpa/1986/CQ-PA-1986-09-10.pdf
https://cursus.vrza.nl/files/HS15/HS15_20230428.pdf
https://www.cbr.nl/nl/service/nl/breed/exameneisen-radiozendamateurs-full
https://cursus.vrza.nl/files/HS5/HS5_20240610.pdf
https://cursus.vrza.nl/files/HS10/HS10_20240216.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Non_sequitur
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Gooi geen QSL-kaarten meer weg! 

Ik neem graag uw collectie QSL-kaarten over wanneer u er 

op uitgekeken bent. Gooi geen QSL-kaarten meer weg, 

hoe ouder hoe beter! Ook foto's met zendamateuractivi-

teiten zijn welkom. Dit om een stukje historie van het Ne-

derlandse zendamateurisme te bewaren voor de toe-

komst. Neem alstublieft eerst contact op om detailafspra-

ken te maken via e-mail . Eventuele onkosten kan ik ver-

goeden.  

Gerard Nieboer,  PA1AT   
pa1at.qsl@gmail.com    Gsm-nummer 0643531802  
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Uitslag 224e NLC  september 2024 
Call  QSO QSO  Multi Score VRZA             Afd 
   score plier  afd.                   Pnt 
 
Sectie A  Multi Multi 
PI4ZWN 57 57 35 1995 PI4ZWN 13 
PI4HLM 54 54 29 1566   
PI4DHG 11 11 11 121 PI4DHG 3 
 
Sectie B  Multi, Single    
PD2KMW 50 50 42 2100   
PD2GSP 50 50 38 1900 PI4ZWN 10 
PA0HPV 35 35 34 1190 PI4DHG 8 
PE1EWR 43 43 11 473 PI4ZWN 12 
PD3WDK 19 19 17 323   
PA0RTV 14 14 14 196 PI4DHG 4 
PA1ADG 16 16 12 192   
PA5HE  11 11 10 110   
PA0FEI  11 11 4 44 PI4GN  3 
 
Sectie C Multi 2meter     
PI4VPO  51 51 31 1581 
 
Sectie D Single, 2meter  
PA2JCB  33 33 29 957 PI4ZWN 7 
PD5GH  34 34 23 782 PI4ZWN 7 
PA3GCH 5 5 5 25   
PA1GS  2 2 2 4 

Sectie  Multi band – Multi operator   
A  PI4HLM  16285 
A  PI4ZWN  10018 
A  PI4D   3600 
A  PI4KGL   1120 
A  PI4FRG   1030 
A  PI4DHG  121 
   
  Multi band – Single operator   
B  PD2GSP  14281 
B  PD2KMW  12063 
B  PA0HPV  5661 
B  PE1EWR  2398 
B  PA5HE   2374 
B  PA1ADG  1322 
B  PA0RTV  1211 
B  PA3GEO  1112 
B  PD3WDK  1050 
B  PH2M   485 
B  PD5BS   473 
B  PA0FEI   387 

B  PA0MIR  254 
B  PA1JN   191 
B  PE1DQV  156 
B  PD1LBG  72 
   
   Single band – Multi operator   
C  PI4VPO   8439 
   
  Single band – Single operator   
D  PA2JCB   6533 
D  PD5GH   5817 
D  PD2PKM  2387 
D  PD7MA   304 
D  PD0GTO  217 
D  PA3GCH  182 
D  PA1GS   147 
D  PD7K   88 
D  PD0RWL  30 
   
  SWL stations   
E  PA9565  72 

Afdeling    juagustus stand 
PI4ZWN Zuid-West Nederland:  
Pi4ZWN, PA2JCB, PD2PKM, PA3GEO,  

PD2GSP, PD5GH, PD0RWL, PE1EWR  49  369 
PI4DHG Haaglanden:  
PA0RTV, Pi4DHG    15  80 
PI4KGL Kagerland:  
 PD7MA     0  24 
PI4GN Groningen: 

Nederlandse Locator Contest 

NLC 2024 

Tussenstand 

VRZA  

Afdelings Beker 2024 
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IOTA QRGs 

CW: 28040 24920 21040 18098 14040 10114 7030 3530 kHz 

SSB: 28560 28460 24950 21260 18128 14260 7055 3760 kHz 

AN-016: Maitri Station, Antarctica  VU_ant - A member 

of the  42nd Indian Scientific Expedition  to  Antarctica, 

Sunny, VU2CUW will be based at Maitri Station, Antarc-

tica for about one year.  In his spare time  he will be 

active  as AT42I.  QSL via VU2CRS. 

EU-047: DP9GLHN is the special callsign that members 

of DARC's Ortsverband Norderney will be using from 1 

February to 31 December  to mark the 150th anniver-

sary  since the  Norderney Island (EU-047)  lighthouse 

was put into service. QSL via the bureau. 

OC-073: Take, JG8NQJ  expects to be back to the  wea-

ther station  on Minami Torishima  (OC-073)  around  20  

June , his  QSL  manager  reports. Usually he remains 

there  for  about three months,  and is  QRV  as JG8NQJ/

JD1 in his limited spare time.  He operates CW  and so-

me FT8 (please note that he wants you to call with your 

signal report, not your grid square).  QSL via  JA8CJY 

(direct),  JG8NQJ (bureau)  and LoTW. 

EU-028: Domenico, IK1MNF  will be active  again as  

IK1MNF/IA5  from  Isola d'Elba (EU-028)  from  early 

June through the end of September.  He will operate 

SSB on 20-6 metres.  QSO will be uploaded to  Club Log 

and LoTW; QSL via home call. 

DM60IOTA is the special callsign for DARC Team SES to 

celebrate the 60th anniversary of the Islands On The Air 

programme.  Plans are to be  active  from  all of the  

German IOTA groups  (EU-042,  EU-047, EU-057, EU-

127, EU-128 and EU-129).  QSL via the bureau,  or direct 

to DL2VFR. 

OC-044: (Pacific trip) Bill, G0VDE will be active as  

VP6WR  from Pitcairn Island on 5-15 September, and as  

FO/G0VDE from Mangareva (OC-063), French Polynesia 

on 17-21 September. He plans to operate SSB, FT8  

(probably Multi- 

Stream MSHV) and  some RTTY  (depending on demand)  

on  80-6 metres  using a  linear  amplifier.  See  http://

vp6wr.com  for  more  information.  QSLs via  M0URX's 

OQRS. 

OC-045: KH8    - Team KH8T  (Robert K5PI,  Amy KC5DJI,  

Don N5DD,  Madison W5MJ  and Keith VE7KW) will be 

active from Pago Pago (OC-045), American Samoa on  2-

16 September.  They  will  operate  CW,  SSB  and  FT8  

(both 'regular' and SuperFox)  on  80-10 metres  

(possibly also 160 and 6 metres,  if conditions allow)  

with two stations.  QSL via  M0URX's OQRS. See https://

www.kh8t.net/ for more information. 

OC-016: PACIFIC TRIP --> Maxim, OH7O will be active as  

3D2YY  from  Viti Levu (OC-016), Fiji between  4 and 19 

September.  He will operate mostly SSB and some QRS 

CW on 40-10 metres (maybe also 80m) from  different 

locations around the island. A side trip to Tuvalu is also 

being planned:  the callsign (T2M) 'is confirmed', but 

the dates (12-16 September) are still 'approximate and 

being arranged'.  See https://oh7o.com/dxexpedition-to

-pacific-islands/  for  more information and updates. 

OC-073: JD1_mt - Take, JG8NQJ  expects to be back to 

the  weather station  on Minami Torishima  (OC-073)  

around  20  June , his  QSL  manager  reports. Usually he 

remains there  for  about three months,  and is  QRV  as 

JG8NQJ/JD1 in his limited spare time.  He operates CW  

and some FT8 (please note that he wants you to call 

with your signal report, not 

your grid square).  QSL via  JA8CJY (direct),  JG8NQJ 

(bureau)  and LoTW. 

                 2024    

 21 september: Foire Radioamateur de La Louvière  

  28 september: 41e Radio Onderdelen Markt Meppel 

 5 oktober: Helmondse Radiomarkt 

 6 oktober: Radiomarkt Zuid-Limburg 

 3 november: Hambeurs en kofferbak verkoop BE  

 17 november: Hambeurs en Radio-amateurtreffen BE   

 7 december: 52e Dortmunder Amateurfunkmarkt  

Wilt u meer info over beurzen of amateurbezigheden, 

kijk dan eens op de website van ON4LEA   

http://vp6wr.com
http://vp6wr.com
https://www.kh8t.net/
https://www.kh8t.net/
https://oh7o.com/dxexpedition-to-pacific-islands/
https://oh7o.com/dxexpedition-to-pacific-islands/
http://www.on6ll.be/
https://stichtingrom.com/
https://a53.veron.nl/
https://pi4vlb.nl/radiomarkt-zuid-limburg/
https://ksd.uba.be/
https://on8alt.wordpress.com/
http://www.amateurfunkmarkt.de/
http://on4lea.bplaced.net/termine.htm
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 Terugblik zonneflux  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
  

 

 

  
  
  

 Dagen zonder zonnevlekken 
 2014 totaal: 1 dag    (<1%) 
 2015 totaal: 0 dagen   (0%)  
 2016 totaal: 32 dagen   (9%)  
 2017 totaal: 104 dagen  (28%) 
 2018 totaal: 221 dagen  (61%) 
 2019 totaal: 281 dagen  (77%)  
 2020 totaal: 208 dagen  (57%) 
 2021 totaal: 64 dagen  (18%) 
 2022 totaal: 1 dag   (<1%) 
 2023 en 24 totaal: 0   (0%) 
  
 Links: 
 http://www.voacap.com/prediction.html 
 http://www.solen.info/solar/   
 http://spaceweather.com/ 
 http://www.swpc.noaa.gov/ 
 http://www.aurora-service.eu/aurora-forecast/  
 https://www.swpc.noaa.gov/communities/
 radiocommunications  
 

 Solar Max is here 

  

Vooruitblik verwachte Indices 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting:  
De geel gemar-
keerde regels 
geven de dagen 
aan met de 
hoogste flux en 
laagste A index 
en Kp index en waarschijnlijk voor HF gunstige condities 
Bron: Space Weather Predictie Center of NOAA in Silver 
Spring, MD, USA. Sensor data van de United States Air 
Force.  

 
  
73, Jaap PA3DTR 

Jaar en maand 
gemiddelde flux  
gemeten 

2014.02  170.3 (piek) 

2015.01  131.9 (.) 

2016.02  103.6 (.) 

2017.09  91.3 (.) 

2018.06  72.5 (.) 

2019.04  72.4 (.) 

2020.11  89.2 (.) 

2021.12  103.0 (.) 

2022.12  147.9 (.) 

2023.01  182.4 (.) 

2023.10  142.8 

2023.11  153.5 

2023.12  151.1 

2024.01  164.6 

2024.02  172.5 

2024.03  154.4 

2024.04  161.3 

2024.05  187.8 

2024.06  184.7 

2024.07  196.9 

2024.08  246.1 (.) 

#   UTC Radio Flux Planetary Largest 

#  Date 10.7 cm A Index Kp Index 

2024 Sep 02  230  8  3 

2024 Sep 03  240  5  2 

2024 Sep 04  245  5  2 

2024 Sep 05  250  5  2 

2024 Sep 06  240  5  2 

2024 Sep 07  240  5  2 

2024 Sep 08  245  10  3 

2024 Sep 09  245  5  2 

2024 Sep 10  240  5  2 

2024 Sep 11  240  5  2 

2024 Sep 12  240  5  2 

2024 Sep 13  240  5  2 

2024 Sep 14  250  5  2 

2024 Sep 15  255  5  2 

2024 Sep 16  245  5  2 

2024 Sep 17  240  8  3 

2024 Sep 18  235  8  3 

2024 Sep 19  240  5  2 

2024 Sep 20  245  5  2 

2024 Sep 21  240  5  2 

2024 Sep 22  240  5  2 

2024 Sep 23  245  5  2 

2024 Sep 24  245  5  2 

2024 Sep 25  240  5  2 

2024 Sep 26  235  25  5 

2024 Sep 27  230  25  5 

2024 Sep 28  225  15  4 

http://www.voacap.com/prediction.html
http://www.solen.info/solar/
http://spaceweather.com/
http://www.swpc.noaa.gov/
http://www.aurora-service.eu/aurora-forecast/
https://www.swpc.noaa.gov/communities/radio-communications
https://www.swpc.noaa.gov/communities/radio-communications
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